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Verklaring van SKH
Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 1001 ‘Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen’
d.d. 16-12-2003 inclusief wijzigingsblad 01-09-2016, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

SKH verklaart dat:

e het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde niet-dragende binnenspouwbladen en
gevelvullende elementen bij voortduring voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische
specificaties, mits de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen voorzien zijn van het KOMO®-
merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.

o de met de gecertificeerde producten samengestelde niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen
prestaties leveren als in dit attest-met-productcertificaat omschreven, mits:

o de vervaardiging van de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen geschiedt
overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgestelde verwerkingsmethoden;
o voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven toepassingsvoorwaarden.

SKH verklaart dat: met in achtneming van het bovenstaande de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende
elementen in hun toepassingen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 en 3 van deze
kwaliteitsverklaring.

SKH verklaart,dat: voor dit attest-met-productcertificaat geen controle plaatsvindt op de productie van de overige
och op de vervaardiging van de bouwdelen.

Voor SKH drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;
raadpleeg hiertoe de SKH-website: http://www.skh.nl.

Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit 74 bladzijden.

= Beoordeeld is:
K . Bo l_-.IWbeSI uit kwaliteitssysteem
product
u . Prestatie product in
toepassing
Periodieke controle
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BOUWBESLUITINGANG

Nr. | Afdeling Grenswaarde / Prestatie volgens Opmerkingen i.v.m.
bepalingsmethode kwaliteitsverklaring toepassing
21 | Algemene sterkte van de | Uiterste grenstoestand, Voldoen aan voorschriften | Projectmatig zijn
bouwconstructie berekening volgens NEN-EN tekeningen en
1995-1-1 {incl. nationale berekeningen opgesteld
bijlage), NEN-EN 1990
(incl. nationale bijlage) en
NEN-EN 1991-1-1/3/4/5/7
(incl. nationale hijlage) ]
2.8 | Beperking ontstaan Stookplaats Brandklasse A1
brandgevaarlijke situatie | Schacht, koker of kanaal Brandklasse A2
2.9 | Beperking ontwikkelen Binnenoppervlak Brandklasse ten minste D
brand en rook en rookklasse s2
Buitenopperviak Brandklasse ten minste D
Constructieonderdeel Geen vermelding prestatie
210 |Beperking van uitbreiding | WBDBO 2 30 of > 60 minuten | > 30 of = 60 Toepassingsveorbeelden
van brand volgens NEN 6068 paragraaf 3.2.7
211 | Verdere beperking van WBDBO = 20 of = 30 minuten {> 30 of = 60 Toepassingsvoorbeelden
uitbreiding van brand en volgens NEN 6068 paragraaf 3.2.7
verspreiding van rook
215 | Inbraakwerendheid Reikwijdta Weerstandsklasse 0, 2 of 4
3.1 |Bescherming tegen geluid | Karakteristieke geluidwering | Karakteristieke gefuidwering Overeenkomstig tabel 2
van buiten = 20 dB volgens NEN 5077 z 20 dB volgens NEN 5077 ]
Bescherming tegen Karakteristieke geluidwering | Karakteristieke geluidwering Overeenkomstig tabel 2
industrie-, weg- of is niet kleiner dan het verschil |2 20 dB volgens NEN 5077
spoorweglawaai fussen in
hw-bestuit vermelde hoogst
foelaatbare geluidsbelasting
en 35 dB(A} bij
industrielawaai en 33 dB bij
weg- of spoorwegiawaai ]
Bescherming tegen Karakteristieke geluidwering | Niet onderzocht
luchtvaartlawaai is nief kleiner dan 30 dB
volgens NEN 5077
3.3 | Beperking van galm Geluidsabsorptie (in m?) > ¥s | Niet onderzocht
getalswaarde van inhoud
ruimie
34 | Geluidwering tussen Karakteristieke luchigeluid- Datax2 52 dB
ruimten; ander perces! niveauverschil en Lat.as 54 dB
= 47 dB en gewogen
contactgeluidniveau £ 59 dB
Geluidwering tussen Karakteristieke Dnrax= 52 dB
ruimten; verschillende luchtgeluidniveauverschil enlnras54dB
gebruiksfuncties op 2 47 dB en gewogen
hetzelide perceel contacigeluidniveau £ 52 dB
Geluidwering fussen Karakteristicke Dntakz 32 dB
ruimten; verblijfsruimten uchtgeluidniveauverschil en Lnra< 79 dB
van hetzelfde woonfunctie | = 32 dB en gewogen
contactgeluidniveau < 79 dB
3.5 |Waering van vocht van Waterdicht volgens Waterdichi voigens Afnankelijk van type
buiten | NEN 2778 NEN 2778 gevelelement, zie tabel 1

Factor van de temperatuur
binnenopperviakie = 0,65
volgens NEN 2778

Factor van de temperatuur
hinnenopperviakte > 0,65
volgens NEN 2778

Wateropname gemiddeld
< 0,01 kg/(m2.8"?) en nergens

> 0,2 kg/{m2.8"2)

Wateropname gemiddeld
< 0,01 /{m?.s"?) en nergens
> 0,2 kgi{m?.542)

Binnenzijde afgewerkt
overeenkomstig
paragraaf 2.8.1
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Nr. | Afdeling Grenswaarde / Prastatie volgens Opmerkingen i.v.m. —‘
hepalingsmethode kwaliteitsverklaring toepassing ]
3.9 | Beperking aanwezigheid | Volgens voorschriften Geen vermelding prestatie
schadelijke stoffen en ministeriéle regeling
ioniserende straling
3.10 | Bescherming tegen ratten | Openingen £ 0.01 m Openingen < 0,01 m
&n muizen
4.4 | Bereikbaarheiden Vrije breedie doorgang Niet onderzocht
toegankelijkheid >0,85men
vrije hoogte > 2,3 m
Hoogteverschil < 0,02 m Niet onderzocht
5.1 Energiezuinigheid Energieprestatie coéfiiciént Wordt projectmatig
20,4 volgens NEN 7120 voor | berekend
woningen/woongebouwen,
Voor overige gebouwen
 gelden andere waarden
Warmteweerstand > 4,5 R:> 4,56 m2LKMW Gemaakte berekening of
m2KMW volgens NEN 1068 tabellen SBR Handboek
Houtskeletbouw
Warmtedoorgangscoéfficiént | U £ 2,2 W/m2K en
<22 Wim2K en gemiddeld | gemiddeld per houwwerk
per bouwwerk < 1,65 Wim2K | < 1,66 Wim?.K
volgens NEN 1068
Luchtvolumestroom van het | Luchtvolumestroam van het
totaal aan gebiedsn en totaal < 0,2 m¥s volgens
ruimten < 0,2 m¥s volgens NEN 2686
NEN 2686
1 TECHNISCHE SPECIFICATIE
1.1 Onderwerp
Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvuilende elementen met houten sfijl- en regelwerk.
Hieronder zijn evenesns begrepen voorzetwanden en niet-dragende topgevelelementen.
De elementen zijn ofwel voorzien van geveibekleding, ofwel de gevelbekleding wordt in het werk aangebracht.
De elementen kunnen voorzien zijn van gevelelementen {(kozijnen). De elementen worden d.m.v. ankers
bevestigd aan de omringende constructie. De elementen hebben geen dragende functie, met uitzondering van
windbeiasting en ziin niet bedoeld om aan de stabiliteit van het bouwwerk bij te dragen.
1.2 Merken

De elementen zijn duidelijk gemerkt met:

- beeldmerk of woordmerk KOMO®,

- attest-met-productcertificaat nummer 20530,
- Rewaarde van de gevel of het element;

- brandwerandheid indien > 30 min.

Plaats van het merk: op de kantstijl van elk element.

KR

Bij de fabricage van de elementen kunnen de merkiekens van ender productcertificaat geleverde producten
wegvallen, zodat die producten niet meer herkenbaar zijn als gecertificeerde producten.
Dit attest-met-praductcertificaat waarborgt evenwel dat die producten conform de technische specificatie zijn.
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1.3

1.3.1

Vorm en samenstelling

Binnenspouwbladen

Voornamelijk rechthoekig element, bestaande uit houten stijl- en regelwerk en athankelijlkk van de toepassing en
detaillering, aan binnen- en buitenzijde voorzien van een bekledingsmateriaal. De elementen ziin tussen de
stijlen en regels voorzien van een laag isolatiemateriaal, welke plaatsvast is aangebracht. De stijlafstand is
afgestemd op de berekeningen overeenkomstig de paragrafen 3.2.1 en 4.3.2 en bedraagt hart op hart maximaal
620 mm. Een element bedoeld voor tegelwerk als wandbekleding {badkamer, tollet, keuken) heeft een
stijtafstand van maximaal 400 mm hart op hart of is voorzien van triplex of OSB achter de gipskartonplaat of
gipsvezelplaat. Versterking van aan sparingen grenzende stijlen en regels geschiedt in het algemeen door
meerdere stijlen of regels direct naast elkaar toe te passen. De elementen zijn standaard voorzien van een
dampremmende laag aan de binnenzijde en een waterkerende laag aan de buitenzijde van het isclatiemateriaal.
De waterkerende laag kan zijn geintegreerd in een extra isolatielaag aan de buitenzijde van het stijl- en
regelwerk. De elementen zijn aan de binnenzijde bekleed met gipskartonplaten of gipsvezelptaten en eventueel,
afhankelijk van de toepassing, een houtachtig plaatmateriaal (triplex of OSB). Alle plaatnaden vallen op houten
stijlen en/of regels. De elementen kunnen na plaatsing worden voorzien van een steenachtig buitenspouwblad.

Gevelvuliende elementen met houten of houtachtige gevelbekieding of met een geventileerd
qevelbekledingssysteem met steenstrips of gepleisterde afwerking

De opbouw is een binnenspouwblad met een buitenschil van regelwerk. Deze regels ziin aangebracht om een
ventilerende spouw tot stand te brengen en dienen tevens voor de bevestiging van de gevelhekleding.

Op het regelwerk wordt een gevelbekleding van houten delen of een sierpleister aangebracht of een
gevelbekledingssysteem met steenstrips of gepleisterde afwerking.

Gevelvullende elementen met steenstrips of een gepleisterde afwerking op buitengevelisolatie

De opbouw is een binnenspouwblad aan de buitenzijde voorzien van een plaat waarop een buitengevelisclatie
verlijmd is. De buitengevelisolatie kan af fabriek voorzien zijn van steenstrips of uitgevoerd zijn met een
gepleisterde afwerking.

Voorzelwanden

De elementen kurnen als voorzetelement op de bouwplaats worden geplaatst aan de buitenzijde van een
steenachtige wand (binnenspouwblad) De voornamelijk rechthoekige elementen, bestaan uit houten stijl- en
regelwerk en afhankelijk van de toepassing en detaillering, aan binnen- en buitenzijde voorzien van een
bekledingsmaterizal. De elementen zijn tussen de stijlen en regels voorzien van een laag isolatiemateriaal,
welke plaatsvast is aangebracht. De elementen zijn standaard voorzien van een dampremmende laag aan de
binnenzijde en een waterkerende laag aan de buitenzijde van het isolatiemateriaal. De waterkerende taag kan
zijn geintegreerd in een extra isolatielaag aan de buitenzijde van het stijl- en regelwerk. Aan de buitenzijde kan
gevelbekleding aangebracht zijn zoals bij de gevelvuliende elementen vermeld is.

Afmetingen

Tabel 1 Afmetingen

Maximum Tolerantie op de nominale maat
Breedte Afgestemd op het gebouw 1 %o
Hoogte Verdiepingshoog met eventuele daktrim, bepaald +-3mm

overeenkomstig de paragrafen 3.2.1 en 4.3.2

Dikte Afgestemd op de prestaties {hoofdstukken 3 en 4) | +/-2 mm

Haaksheid * 1 mm per m diagonaal +/- 2 mm + 0,5 mm/m

Kromming ** 2 mmém

Viakheid 1.6 mmim |

binnenoppervlak

*

verschil in diagonalten

* de kromming van stijlen en regels is altijd naar één zijde gericht

T.b.v. de maatvastheid zijn de buitenste stijlen en rege!s niet onderbroken. Indien er voorzieningen zijn getroffen
om ontoelaatbare vervormingen te voorkomen is een onderbreking van de buitenste stijlen en regels
toegestaan. Een opening ten behoeve van het inbouwen van een kozijn heeft een maximale maatafwijking
overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant van houten gevelelementen.
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1.3.2 Massa
Niet-dragende binnenspouwbladen, gavelvuliende elementen en voorzetwanden hebben een variabele massa,

afhankelijk van de samenstelling en de aanwezigheid van houten gevelelementen én gevelbekleding.

1.3.3 Gevelbekledingen - aangebracht in de fabriek

Houten of houtachtige aevelbekleding

- Houten of houtachtige gevelbekleding veldoet aan de eisen van BRL 4103,

- Rabat of channel-siding heeft een profilering overeenkemstig KVT katern 21.

- Houtsoorten behorende tot de natuurlijke duurzaamheidsklasse 1 of 2 volgens NEN-EN 350
{onverduurzaamd).

- Houtscorten behorende tot de natuurlijke duurzaamheidsklasse 3 volgens NEN-EN 350, voorzien van een
grondverisysteem.

- Houtsoorten behorende tot de natuurljke duurzaamheidsklasse 4 volgens NEN-EN 350, verduurzaamd
overeenkomstig de eisen van BRL 0601 of gemodificeerd volgens BRL 0605.

Als er op grond van BRL 4103 een afwerking nodig is, dan is deze als volgt gerealiseerd:

gen grondsysteem met een droge laagdikte van ten minste 80 ym, alziidig aangebracht in ten minste twee
lagen met uitzondering van de achterzijde van de gevelbekleding, die is afgewerkt met ten minste een
grondiaag overeankomstig katern 36 van de KVT;

de eventueel, naar wens van de opdrachigever, fabrieksmatig aangebrachte afwerklaag heeft een drage
laagdikte van ten minste 30 pm;

de aan regenwater blootgesteide kopse kanten zijn beschermd overeenkomstig katern 44 van de KVT;
houten gevelbekleding kan zijn voorzien van een waterafstotende, beschermende of esthetische
niet-fiimvormende afwerking overeenkomstig het verfadvies van de verffabrikant, in het geval dat een
afwerking met een droge laagdikie niet voorgeschreven is op grond van BRL 4103.

- Overige gevelbekleding overeenkomstig de eisen van een hiervoor geldende beoordelingsrichtlijn,
bevestigd volgens de verwerkingsvoorschriften van de betreffende producent.

- De gevelbekleding heeft zowel aan de onder- als aan de bovenzijde een doorgaande ventilatie-opening
waarvan de smalste opening 5 tot 6 mm breed is, in het geval van houten gevelbekleding gemeten bij een
houtvochtgehaite van 16 £ 2 %. Deze ventilatie-openingen zijn ook aanwezig direct onder en hoven een
gevelelement. De spouw is ten minste 25 mm breed.

Steenstrips of een gepleisterde afwerking™ detail W61B, WB1C, W63D, W63E, WB3F, Wa4B, WE5B en WEGB
zijn voor toepassing voor zowel niet-dragende binnenspouwbladen gevelvullende elementen en voorzetwanden
Aangebracht volgens de richtiiinen vermeld in de SKH publicatie 12-01 ‘Buitengevelisclatie met gepleisterde
afwerking op {prefab) houten elementen’ en overeenkomstig SHR-rapport 14.0449-2 d.d. 30 januari 2013.

134 Gevelelementen
Houten gevelelementen (kozijnen) voldoen aan de eisen van BRL 0801, kunststof gevelelementen aan de eisen
van BRL 0703 en metalen gevelelementen aan de eisen van BRL 2701. De gevelelementen zijn toegepast,
inclusief de bevestiging, luchidichting en de waterdichte aansluiting, overeenkomstig de
verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

1.3.5 Tekeningen
De niet-dragende binnenspouwbladen, gevelvullende elementen, voorzetwanden en topgevelelementen zijin
vervaardigd volgens de details in bijlage 2 t/m 4. Afwijkende detailtering wordt altijd ter goedkeuring bij SKH

voorgelegd.
1.4 Materialen
1.4.1 Hout

De elementen zijn vervaardigd van naaldhout dat ten minste behoort tot een sterkieklasse conform

NEN-EN 338, die overeenkomt met de sterkte- en stijfheidsberekeningen overeenkomstig hoofdstuk 3 en 4 van
deze kwaliteitsverktaring. In het hout kunnen vingerlassen voorkomen. Deze zijn vervaardigd overeenkomstig de
eisen van BRL 1704-1, ‘Gevingerlast hout voor dragende toepassingen’. Getamineerd hout voor dragende
onderdelen voldost aan de eisen van BRL 1701 Voorzover de omkanten met beton of metselwerk in aanraking
komen zijn deze verduurzaamd overeenkomstig de eisen van BRL 0601 of voorzien van een grondverfsysteem,
oversenkomstig de becordelingsgrondslag (BGS) voor de toepassing van verf op hout (SKH-Publicatie 99-02)
tot een droge laagdikte van ten minste 50 ym.



KOMOQO® attest-met-productcertificaat

Blad

Nummer:

6 van 74
20530/16

Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,

GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

1.4.2
1.4.241

1422

Bekledingsmaterialen

Spouwzijde (buitenzijde)

Triplex
Triplex, ten minste 9 mm dik, minimaal klasse D overeenkomstig de eisen van BRL 1705.

Regendichte of waterkerende membranen
Regendicht of waterkerend membraan, overeenkomstig de eisen van BRL 4708.

0SB
OSB overesnkamstig de eisen van BRL 1106, klasse 3 of 4, dikte minimaal 9 mm.

Gipsvezelplaat
Gipsvezelplaat overeenkomstig de eisen van BRL 1102 met een minimale buigsterkte van 5,5 N/mm? en

minimale dikte van 10 mm.

Vezelcementplaat
Vezelcementplaat overeenkomstig de eisen van BRL 1103, dikte ten minste 3 mm.

Cemenigebonden houtspaanplaat
Cementgebonden houtspaanplaat overeenkomstig de eisen van BRL 1105, dikte ten minste 3 mm.

Spaanplaat
Spaanplaat overeenkomstig de eisen van BRL 1101 en dikte minimaal 10 mm; duurzaamheidsklasse: klasse V

of minimaal Eurcpese klasse P3; volumieke massa > 830 kg/m?®.

Hardboarg
Hardboard, cil tempered, dikte ten minste 3 mm, volumieke massa ten minste 900 kg/m? volgens NEN-EN 316,

klasse HB.H volgens NEN-EN 622-2.

Waterkerende, dampdoorlatende minerale welplaat
Minerale wol avereenkomstig de eisen van BRL 1308 en overeenkomstig de eisen van waterkerendheid en

waterdampdocriatendheid van BRL 4708.

Binnenzijde

Gipsvezelplaat
Gipsvezelplaat overeenkomstig de eisen van BRL 1102 met een minimale buigsterkte van 5,5 N/mmZ en een

minimale dikte van 10 mm.

Gipskartonplaat
Gipskartonplaat overeenkomstig de eisen van BRL 1009, dikte ten minste 9,5 mm.

Triplex (achter gipskartonplaat of ginsvezelplaat)
Triplex, ten minste @ mm dik, minimaal klasse D overeenkomstig de eisen van BRL 1705.
In het triplex kunnen schuine lassen voorkomen,; deze zijn vervaardigd overeenkomstig de eisen van BRL 1704.

OSB (achter gipskartonplaat of gipsvezelplaat}
OSB overeenkomstig de eisen van BRL 1106, kiasse 3 of 4, dikte minimaal 6 mm.

Spaanplaat {achier gipskartonpliaat of gipsvezelplaat)
Spaanplaat overeenkomstig de eisen van BRL 110t en dikte minimaal 10 mm; duurzaamheidsklasse: klasse V

of minimaal Europese klasse P3; volumieke massa > 630 kg/m®,
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14.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

147

1.5

1.6

1.7

Alternatieve hinnenbekleding

Het binnenspouwblad of gevelvullende element kan zijn voorzien van een alternatief plaatmateriaal als
binnenbekieding, waarvan is aangetoond dat dit voldoet aan een geldige nationaie beoordelingsrichtlijn voor het
plaatmateriaal als binnenbekleding en bovendien in de toepassing aan de eisen van de BRL 1001
(brandwerencheid, brandkiasse, rockklasse, geluidwering, sterkte onder een schokbelasting en een
excentrische verticale belasting, vormverandering onder een schokbelasting, een excentrische vericale
belasting en hygrothermische belasting, uiterlijk aanzien en viakheid, veorzieningen voor afbouw en afwerking,
duurzaamheid, onderhoud en reparatie). Bij hei ontbreken van een relevante materiaalgerichte
beoordelingsrichtlijn is aangetoond dat het plaatmateriaal voldcet aan een geldige Europese productnorm.

Isolatiemateriaal

Minerale wo! overeenkomstig de eisen van BRL 1308. Het binnenspouwbiad, geveivullend element of de
voorzetwand kan zijn voorzien van een alternatief isolatiemateriaal waarvan is aangetoond dat dit voldoet aan
een geldige nationale becardelingsrichtliin voor isolatiematerialen toegepast in gevels en bovendien in de
toepassing aan de eisen van BRL 1001,

Dampremmende laag
Valgens SKH-Publicatie 03-07. De dampremming aan de binnenzijde is overeenkomstig de richtlijnan van
BRL 4708 afgestemd op de dampdooriatendneid aan de buitenziide.

Slabben

Slabben die volledig afwaterend zijn toegepast in een hellingshoek vanaf 9° zijn waterdicht tot ten minste

200 mm waterkolom bepaald overeenkomstig NEN-EN 1928 methode A. De beproevingsmethode mag Ziin
gemodificeerd overeenkomstig paragraaf 5.2.3 van NEN-EN 13859-1. Slabben in overige toepassingen zijn
waterdicht tot ten minste 1000 mm waterkolom, zijn vervaardigd van EPDM in een dikte van ten minste 0,5 mm,
flexibel PVC in een dikte van ten minste 0,45 mm of DPC {polyethyleen) met een gewicht van ten minste 270
g/mZ. Siabben hebben een overmaat van ten minste 100 mm en ten hoogste 200 mm aan weerszijden zowel in
de hoogte als in de breedte, uitgezonderd eventueel de richting die na montage Uv-belast blijft. UV-belaste
slabben zijn vervaardigd van EPDM of flexibel PVC.

Dichtingsproducten

Afdichtingsbanden uit synthetisch rubber {EPDM) voigens NEN 5656 of DIN 7863 of schuimbanden volgens
NEN 3413 en in het geval van V3e en V5 geimpregneerde schuimband overeenkomstig de eisen van

BRL 2802.

Bevestigingsmiddelen

De bekledingsmaterialen zijn bevestigd door middel van nagels, nieten of schroeven overeenkomstg de
verwerkingsvoorschriften van de fabrikant van de bekiedingsmaterialen. Bevestigingsmiddelen foegepast aan de
spouwzijde hebben een zinklaagdikte van nominaal 5 pm of zijn van een RVS-legering.

Nieten aan de spouwziide zijn van een RVS-legering. Gipsvezelplaten zijn bevestigd met speciate nagels,
schroeven of nigten. Gipskartonplaten zijn zodanig bevestigd m.b.v. speciale gipsschroeven of gipsnagels dat
het karton niet verder is beschadigd dan de doorboring ervan, Een naad in een dampremmende folie moet,
overeenkomstig SKH-Publicatie 03-07, met een overlap worden afgetapi of afgekneld. De overlap ter plaatse
van de afknelling is ten minste 100 mm. Houten of houtachtige geveibekleding is bevestigd met nagels of
schroeven van een RVS/legering overeenkomstig BRL 4103 of gelijmd overeenkomstig de eisen van

BRL 4101-7.

Losse leveringen
Hulpmaterialen zoals ankers en stelregels kunnen tot de levering behoren maar vallen niet onder dit
attest-met-productcertificaat.

Niet tot de levering behorende werkzaamheden en materialen
Niet tot de levering behorende werkzaamheden en materialen dienen te voidoen aan de voorschriften van
hoofdstuk 2.

Aansluiting aan aangrenzende bouwdelen
De aansluiting aan aangrenzende bouwdelen dient overeenkomstig de eisen van BRL 1001 te worden voorzien
van een verankering, waterkering, luchtdichting, dampremming en indien relevant een koudebrugisolatie.
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1.8 Aanvullende specificatie in geval van brandwerendheid van ten minste 30 min.
De materialen, afmetingen en volumieke massa’s van stijl- en regelwerk, minerale wol, bekleding (binnenzijde}
en beschieting (buitenzijde) zijn afgestemd op een beproeving overeenkemstig NEN 6089 of een berekening
overeenkomstig NEN-EN 19895-1-2 (inclusief nationale bijlage). De wijze van aanbrengen en bevestigen van het
plaatmateriaal en de bevestigingsmiddelen komen hiermee overeen, evenals de detaillering en afwerking van
voegen. In het geval van een berekening volgens NEN-EN 1995-1-2 {(inclusief nationale bijlage) komt het
glement bovendien avereen met de volgende algemene voorwaarden en uitgangspunten:
- het element is volledig gevuld met minerale wol,
- glaswol heeft een volumieke massa van ten minste 15 kg/m?®;
- steenwol heeft ean volumieke massa van ten minste 26 kg/m?,
- alle naden tussen de platen vaifen op houten regeis of stijlen;
- plaatmaterialen die een bijdrage leveren aan de brandwerendheid hebben een dikte van minimaal 9 mm;
gipskartonplaat {type A) kan zijn vervangen door gipsvezelpiaat van dezelfde dikte;
houten gevetbekleding blijft voor de doorbrandtijd buiten beschouwing;
Tabe! 2 geeft toepassingsvoorbeelden van combinaties van binnenplaat en minerale wol isolatie ten behoeve
van een brandwerendheid van ten minste 30 minuten.
Tabel 2 Binnenplaat en minerale wol isolatie ten behoeve van een brandwerendheid > 30 minuten,
Plaatmateriaal Minerale wol isolatie
Type Dikte in mm | Minimale Minimale
volumieke dikte in mm
massa kgim®
Gipsvezelplaat en 12,5 15 180
gipskartonplaat A
12,6 20 170
15 15 170
Gipskartonplaat F 12,6 15 140
2 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
2.1 Algemeen
De toepassing van de in hoofdsiuk 1 gespecificeerde elemanten is overeenkomstig de detailtekeningen in
biflage 2 /m 4. De bouwkundige aansluitingen dienen te worden gerealiseerd overeenkomstig SBR-Publicatie
"Luchtdicht bouwen', zodat de dichting ten minste behoort tot luchtdichtheidsklasse 1 (redelijk luchtdicht) van
NEN 2687. Voorkomen moet worden dat het element tijdens of na de bouw verticale krachten gaat opnemen als
gevolg van de vervorming van een vicer (zowel boven als onder het alement). Hiermee moet rekening worden
gehouden bij de plaats er de wijze van verankeren.
22 Transport en opslag
De elementen moeten in verticale stand en beschermd tegen directe vochtbelasting worden getransporteerd en
opgeslagen; zij moeten bij opslag minimaa! 200 mm vrij worden gehouden van de ondergrond. De efementen
dienen zonder vervormingen te worden ondersteund. De afstand tussen de steunpunten dient zo te ziin dat er
geen cnacceptabel blijvende vervorming ontstaat. De elementen dienen te worden gehesen op de door de
producent aangegeven wijze; de elementen kunnen daartce van hijsveorzieningen zijn voorzien. Indien afgedekt
met dekzeilen of dergelijke, dient de anderzijde van de dekzeilen te worden teruggeslagen, opdat ventilatie
mogelijk blijft.
2.3 Aanpassing en doorvoeringen

De aanpassing aan de in de bouw te verwachten maatafwijkingen moet, evenals het inkorten van elementen,
het doorzagen of deorboren van de ribben of wijzigingen van sparingen of iets dergelilks, altiid in overleg met de
atlest-met-productcertificaathouder gebeuren. Doorvoeringen zijn in efk geval slechts toegestaan mits de
waterkering, luchtdichting, dampremming, (koudebrug)isolatie en eventuele brandwerendheid duurzaam worden
hersteld.
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2.4

235

2.8

27

Opstelfing en bevestiging van de elementen

Bij de montage van de elementen moet, teneinde maat- en vormvastheid te waarborgen en teneinde verticale
krachten op te nemen, ondersteuning plaatsvinden met behulp van stelblokjes of stelbouten/-ankers.

De elementen moeten in ieder geval ter plaatse van de stijlen bij een opening worden ondersteund.

Op deze wijze dient het element, in principe per stijl, recht en zuiver horizontaal te worden uitgelijnd.

Dit waterpas siellen is extra van belang voor stijlen naast en onder een sparing voor een kozijn, met het oog op
de nodige omtrekspeling van ramen, deuren en beglazing. Deze omirekspeling dient te worden gecontroleerd
overeenkomstig de KVT. Een voorwaarde is dat het element vooraf te lood is gesteld.

Na het uitlijnen van de ondersteuningen dient de voeg aan de onderzijde te worden gedicht door ondersabeling
met zandcementspecie of door middel van PUR-schuim. PUR schuim, HCFK-vrij, dient een minimaal
toelaatbare vervorming te hebben van ten minste 10 %. Beloopbare onderregels (ter plaatse van een deur of
schuifpui} dienen star te worden ondersteund, door ondersabeling met zandcementspecie. De elementen dienen
verankerd te worden volgens aangeleverd ankerplan. De aansiuiting aan de aangrenzende bouwconstructie
dient zo snel mogelijk na het stallen te worden afgedicht, bijvoorbeeid met PUR-schuim of een dichtingsprofiel,
waarbij de voegbreedte is afgestemd op de duurzaam toelaatbare vervorming van het dichtingsproduct,
Voorzover aen voeg breder is dan 10 mm dient deze te worden voorzien van een bescherming, aftimmering of
wapening met bijvoorbeeld voliéregaas om te voorkomen dat ongedierte kan binnendringen. De voorschriften
voor luchtdichting gelden cok voor gevelvullende voorzetelementen. De ruimte tot de muur moet luchtdicht zijn.
De aansiuitingen dienen aan de buitenzijde waterdicht en dampdoorlatend te worden afgewerkt met slabben
en/of membranen. Het plaatmateriaal mag niet in aanraking komen met de {nog natte) afwerkvloer, tenzij de
platen hiertegen bestand zijn (bijvoorbeeld met een waterafstotend migdel geimpregneerde gipskartonplaten).
Bovendien moet voorkomen worden dat hemelwater langs de binnenzijde van het element kan stromen. Na
montage dient de vlakheid nog steeds te voldoen aan paragraaf 1.3.1.

Bevestigingsmiddelen

Voor de bevestiging van de elementen aan andere bouwdelen dient gebruik te worden gemaakt van thermisch
varzinkte stalen koppelankers, strippen, hoekijzers, beugels, draadeinden enfof houidraadbouten.

De zinklaagdikte van de bevestigingsmiddelen dient overeen te komen met tabel 1 van NEN 1275, dan wel
overeenkomstig NEN 2693 (zinklaagdikte nominaal 46 um). Elektrolytisch verzinkte verankeringen hebben een
zinklaagdikte van minimaal 20 prn conform NEN-EN 12329. Bevestigingsmiddelen met schroefdraad zijn
elekirolytisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN 12329 {zinklaagdikte nominaal 5 pm).

Bekleding aan de buitenzijde
Bij toepassing van metselwerk als buitenspouwblad is uitgegaan van een minimale spouwbreedte van 40 mm.
Indien gewenst, dient de mogelijkheid van een kieinere spouw projectmatig in overleg te worden vastgesteid.
Bij het aanbrengen dient vooral op de voigende punten te warden gelet:
- de waterkerende laag dient volledig intact te zijn;
- voorkemen dient te worden dat, bij gestapelde elementen, van het bovenste element afstromend water in de
constructie van het eronder staand element kan komen;
- bij het optrekken van hef {gemetselde) buitenspouwblad dient te worden voorkomen dat speciebaarden,
valspecie en in de spouw doorstekende stenen (wildverband) vochtbruggen veroorzaken;
voorkomen dient te worden dat water via de spouwankers achter de waterkerende laag terechtkomt
(door een voldoende bocht in het anker aan te brengen enfof het anker naar beneden toe te buigen).
Toepassing van overige buitenbekledingen volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant.

Bescherming na montage

Na montage moeten maatregelen worden genomen om de constructie tegen neerslag te beschermen door het
regendicht afwerken van naden en sparingen. Na de montage moeten achter de constructie gelegen ruimten
tijdens het verdere bouwproces doeltreffend worden geventileerd. Met name indien tijdens het bouwproces
activiteiten plaatsvinden (bijveorbeeld het aanbrengen van dekvioeren e.d.), die een vochtiger binnenklimaat
veroorzaken dan tiidens de gebruiksfase gebruikelijk is. De ventilatie dient gehandhaafd te blijven tot het
bouwvocht verdwenen is en het binnenklimaat is genormaliseerd tot een relatieve luchtvochtigheid van 80%.
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2.8 Afwerking
Afhanketijk van de afwerking van het binnenopperviak (behang, saus- of schilderwerk), kan het noodzakelijk zijn
de platen te behandelen met een voorstrijk- of grondeermiddet overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van
de fabrikant van de platen en de fabrikant van de afwerking. Lichte voorwerpen (belasting per steunpunt ten
hoogste 5 kg) mogen aan de binnenplaten worden bevestigd met behulp van spreldpluggen. Zware voorwerpen
{belasting per steunpunt tussen 5 en 50 kg), zoals verwarmingsradiatoren, moeten worden opgehangen aan de
achterliggende stijlen. Voorwerpen met een belasting per steunpunt groter dan 50 kg mogen niet aan het
element worden opgehangen, tenzij speciale voorzieningen worden getroffen en een en ander door middet van
esn berekening is aangetoond. Hogere belastingen dan in deze paragraaf vermeld zijn toelaatbaar als de
toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften van het plaatmateriaal hierin voorzien. Een binnenwand
moet altijd ter plaatse van een stijl aansluiten aan het element.

2.8.1 Natte ruimten

Bij toepassing van gipskartonplaten of gipsvezelplaten in natte ruimten*) dienen de volgende voorzieningen

getroffen te worden:

- het wandopperviak moet, volgens de eisen van het Bouwbesluit, minimaal tot een hoogte van 21m
resp. 1,2 m waterdicht worden afgewerkt nabij bad, douche, resp. in het toitet,

- het wandopperviak in badkamers moet worden behandeld met een waterafstotend midde! (primer, conferm
de voarschriften van de fabrikant van de platen). Een dergelijk middel kan achterwege blijven bij toepassing
van platen die met een waterafstotend middel zijn geimpregneerd (zoals gipskartonplaten van het type H};

- naden tussen de platen moeten worden afgewerkt met een voegvufler volgens de voorschriften van de
fabrikant van de platen;

- wandivioer aansluitingen (kim) moeten worden voorzien van een waterdichte (rubber) coating van 0,5 mm
met elastisch vlies tot minimaal 50 mm boven het watervoerende viak;

- wand/wand aansluitingen ter plaatse van een bad of douche moeten worden voorzien van een waterdichte
{rubber) coating van 0,5 mm met elastisch viies; eenzelfde voorziening dient getroffen te worden ter plaatse
van doorveeringen (leidingen voor kranen);

- tegels op de wanden dienen te worden aangebracht met pasta-tegellim en waterdichte speciale voegmaortel
met kunststof additieven. Nabij een douche krijgen de voegen een afwerking met epoxy voegmortel,

Voor het aanbrengen van de diverse lagen is een hechtprimer nodig, een en ander conform de
verwerkingsvoorschriften behorende bij de betreffende laag en ondergrond. De voegen tussen wand-vlcer,
wand-wand, leidingdoorvoeren, voegen t.p.v. ontmoetingen van verschillende ondergronden en ter plaatse van
de douchebak en de beéindiging van wandbekleding moeten worden afgewerkt met een waterdichte elastische
kit met een massa van ten minste 4 mm x 4 mm en een duurzaam toelaatbare vervorming van ten minste 15%.

*} Onder 'natte ruimten’ wordt hier verstaan een ruimte waar, bij normaal gebruik en onderhoud, water in contact
met wand enfof vicer kan komen, zoals een badkamer en in mindere mate een toilet en keuken (de wand
achter het aanrecht).

2.9 Aanvullende voorschriften t.h.v. geluidwering:

- overeenkomstig de tekeningen, uitvoeringsvoorwaarden en aandachtspunten van het handboek
‘Geluidwering in de woningbouw';
de luchtdichting ter plaatse van de naden tussen het efement en de bouwmuur dient ten minste te behoren
tot juchtdichtheidsklasse 1 (redelijk luchtdicht} uit NEN 2687. Aansluitingen gerealiseerd overeenkomstig
SBR-publicatie 'Luchtdicht bouwen', behoren hiertoe;

- woningscheidende wand van ten minste 525 kg/m? of een ankerloze spouwmuur;
de elementen dienen onafhankelijk van elkaar verankerd te worden aan wanden en viceren.
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2.10

3.1

3.2

3.21

3.2.2

3.23

Aanvullende voorschriften uit het oogpunt van brandveiligheic

Indien de gevel geheel of gedesitelijk een ‘opening’ is in de zin van NEN 6068 {brandwerendheid < 30 min.)

dient de onderlinge afstand tussen de openingen van twee brandcompartimenten afgestemd te worden op een

strafingsfiuxberekening overeenkomstig NEN 6068. Boven deze afstand (de zogenaamde ‘veilige afstand’)
wordt de vereiste weerstand tegen brandoverslag gerealiseerd.

De begrenzing tussen twee brandcompartimenten (aansluiting op bouwmuur e.d.) dient zo te worden uitgevoerd

dat andere vormen van hitie-overdracht ziin uitgesloten overeenkomstig de randvoorwaarden van NEN 6068.

Dit geldt ook indien de censtructie geen brandwerende functie heeft. Hier gelden in elk geval de volgende

aanvullende voorschriften:

- ter plaatse van de begrenzing van een brandcompartiment dienen loze ruimten in de aansluiting (stelruimte
e.d.) geheel te worden gevuld met minerale wol, met een volumieke massa berekend overeenkomstig
NEN-EN 1995-1-2 {inclusief nationale bijlage) of beproefd overeenkomstig NEN 6069;

- de onderzijde dient te worden onderkauwd met zandcementspecie;

- naden dienen te worden voorzien van een aftimmerlat beproefd oversenkomstig NEN 6069 of berekend en
aangebracht overeenkomstig NEN-EN 1995-1-2 (inclusief nationale bijlage).

Indien NEN 6068 gesn afdoende oplossing biedt, dienen de openingen geheel of gedeeltelijk brandwerend ie
worden uitgevoerd (bijvoorbeeld als brandwerende kozijnen). Het element mag niet onverhoopt tijdens brand
aen dragende of stabiliserende functie krijgen. Een doorvoer voor een rookgasafvoer dient te zijn uitgevoerd
overeenkomstlg de voorwaarden die volgens beproeving overeenkomstig NEN 6062 noodzakelijk zijn voor de
brandveiligheid van deze voorziening (al dan niet met omkokering, gevenfileerde spouw enfof isolatie).
Afwerkingen en voorzieningen, waarvan de brandvoortplanting en rookproductie niet zijn aangetoond,

dienen beperkt te blijven tot ten hoogste 5% van de opperviakte. Deze 5% mag niet op één plaats worden
geconcentreerd.

PRESTATIES OP GROND VAN EISEN VAN HET BOUWBESLUIT

Algemeen
De hieronder vermelde prestaties van de gevelconstructie gelden indien de in hoofdstuk 1 gespecificeerde
slementen overeenkomstig hoofdstuk 2 zijn toegepast in de uitwendige scheidingsconstructie.

Prestaties uit het oogpunt van veiligheid
ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-Afdeling 2.1

Sterkte van de bouwconstructie; BB-artikel 2.2, BB-artikel 2.3, BB-artikel 2.4 en BB-artikel 2.5b
De niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen voldoen inclusief sparingen en
verankeringen aan de prestatie-eisen zoals vermeld in het Bouwbeslult. Projectmatig zijn tekeningen
berekeningen en een ankerplan overeenkomstig de van toepassing zijnde Eurocodes en eventuele
NEN-normen opgesteld. Hiervoor mag gebruik zijn gemaakt van refevante standaardtabelien uit de
SKH-Publicatie 08-05.

BEPERKING VAN HET ONTSTAAN VAN EEN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE, BB-Afdeling 2.8

Stookplaats; BB-artikel 2.57

Materialen van niet-dragende binnenspouwbladen en geveivuilende elementen in de nabijheid van een
eventuele stookplaats voldoen, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, toegepast in de nabijheid van
een stookplaats aan brandklasse A1,

Schacht, koker of kanaal; BB-artikel 2.58

Materialen van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen, toegepast aan de
binnenzijde van een eventuele schacht, koker of kanaal, veldoen, over een dikte 0,01 m gemeten
locdrecht op de binnenzijde en bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, aan brandklasse AZ2.
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3.24

325

3.2.6

3.2.7

3.28

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-AFDELING 2.9

Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67

Van de zijden van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen die grenzen aan de
binnanlucht is de brandkiasse ten minste brandklasse [ en de rookklasse s2. Een uitvoering met
gipskartonplaat of gipsvezelptaat behoort ten minste tot brandklasse B. Ten heogste 5% van de totale
opperviakte van constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte is vrijgesteld van de vereiste brandklasse
dat per project kan worden bepaald.

Buitenoppervlak; BB-artikel 2.68

Van de zijden van niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen die grenzen aan de
buiteniucht is de brandkiasse ten minste brandktasse D. Ten hoogste 5% van de totale opperviakte van
consiructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte is vrijgesteld van de vereiste brandklasse dat per
project kan worden bepaald.

Constructieonderdeel; BB-artikel 2.72
Vanwege het ontbreken van de Ministeriéle regeling worden in dit attest-met-productcertificaat (nog} geen
uitspraken vermeld over de beperking van het ontwikkelen van brand en rock in een constructiecnderdeel.

{VERDERE) BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN
RCOK: BB-Afdeling 2.10 en BB-Afdeling 2.11

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) en rookdoorgang; BB-artike] 2.84 en
BB-artikel 2.84

Van onderstaande toepassingsvoorbeelden van de aansluiting met de brandcompartimenteringswand en
langs- enfof dwarsgevels bedraagt de weerstand tegen branddgorslag en brandoversiag, bepaald
oversenkomstig NEN 6068, ten minste 30 minuten.

Branddoorslag
De brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van de uitwendige scheidingsconstructie met

elementen volgens de aanvullende specificatie in paragraaf 1.8 (brandwerendheid vanaf 30 min.} en toegepast
overeenkomstig de aanvufiende voorschriften van hoofdstuk 2, zonder onderbrekingen door kozijnen, ramen en
dergelijke, bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 6068, van binnen naar buiten, en van buiten naar binnen,
ten minste 30 minuten.

Brandoverstag
Bij brand is er geen gevaar voor brandoverslag door strating naar de aangrenzende woning of het

aangrenzende brandcompartiment indien de elementen worden toegepast overeenkomstig de aanvullende
voorschrifien voor brandwerendheid in hoofdstuk 2 en bijlage 1.

Branddgporslag aansluitingen

De aanstuiting van de elementen op een scheidingsconstructie met een hrandwerendheid met betrekking tot de
scheidende functie van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig NEN 8068, (bouwmuur of brandmuur)
doet geen afbreuk aan deze brandwerendheid indien de aansiuiting is uitgevoerd oversenkomstig de
aanvullende bepalingen voor brandwerendheid in hoofdstuk 2.

INBRAAKWERENDHEID; BB-Afdeling 2.15

inbraakwerendheid; BB-artikel 2.130

Hoewel houten gevelelementen en houten buitendeuren geen onderdeel vormen van dit attest-met-
producteertificaat, behoren houten gevelelementen en houten buitendeuren die overeenkomstig paragraaf 1.2
zijn voorzien van zowel hat KOMG® beeldmerk als van het beeldmerk weerstandkiasse 2 inbraakwerendheid tot
weerstandklasse 2 bepaald overeenkomstig NEN 5096. Deze gevelelementen zijn uitgevoerd in
overeenstemming met de SKH-Pubticatie 98-08 of met de specificatie van de betreffende kwaliteitsverklaring.
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3.3

3.341

3.3.2

PRESTATIES UIT HET QOGPUNT VAN GEZONDHE!D
BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-Afdeiing 3.1

Karakteristieke geluidwering; BB-artikel 3.2 en BB-artikel 3.3

De uitwendige scheidingsconstructie opgebouwd met de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvuliende
elementen heeft, bepaald overeenkomstig NEN 5077, een karakteristieke geluidwering van ten minste 20 dB.
Voor gevels met minerale wol gelden de Ri per octaafband en Ra-waarden voor hei standaard buitengeluid
vermeld in tabel 3.

Tabel 3 Geluidisolatiewaarden R per octaafband en geluidisolatiewaarden Ra voor het
standaardspectrum wegverkeerslawaai®)

Gevelopbouw Massa | Ri(dB) voor de volgende Isolatie-
gevel octaafbanden met waarde Ra
[kgim?] | middenfrequenties (Hz) van: in dB
125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 ]
Binnenspouwblad met 225 36 42 47 53 60 48
halfsteens buitenspouwblad
Gevelvullend element met 55 25 35 10 45 50 37
gevelbekleding van hout of

*) De in tabel 3 vermelde waarden hebben alleen betrekking op de elementen en de buitenbekleding.
De invioed van overige onderdelen (bijvoorbeeld kozijnen) en de inviced van de afmetingen van de situatie
{geveloppervlak en volume ontvangvertrek) dienen nog te worden verrekend,

Voor het berekenen van de geluidwering van de totale uitwendige scheidingsconstructie (Ga) kunnen waarden
voor de andere onderdelen (zoals kozijnen, kierdichting, beglazing, ventitatieroosters, suskasten) voor
standaard buitengeluid {Ra) ontleend worden aan een relevante kwaliteitsverklaring, aan ‘Geluidwering in de
woningbouw', aan ‘Herziening van de rekenmethode verkeersiawaai in woningen - geluidwering gevels’,

of aan ‘Rekenmethode GGG 97' van de Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote gemeenten.
Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het berekenen van de geluidwering van de
uitwendige scheidingsconstructie {Ga). Voor de omrekening van de geluidwering Ga naar de karakteristieke
getuidwering Gax zie NEN 5077 en ‘Geluidwering in de woninghouw’.

GELUIDWERING TUSSEN RUIMTEN; BB-Afdeling 3.4

Karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en gewogen contactgeluidniveau (ander perceel);

BB-artikel 3.16

- het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een
verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel bedraagt, bepaald
overeenkomstig NEN 5077, ten minste 52 dB,;

- het karakteristioke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een niet
in een verblijffsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel
bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten minste 47 dB;

- het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een verbliffsgebied
van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077,
ten hoogste 54 dB;

- het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in
verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van sen aangrenzende woonfunctie op een ander perceel bedraagt,
bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten hoogste 59 dB.
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334

3.35

336

3.3.7

3.3.8

3.39

Karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en gewogen contact-geluidniveau {verschillende

gebruiksfuncties op hetzeifde perceel); BB-artikel 3.17

- het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluideverdracht van een besloten ruimte naar een
verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel bedraagt, bepaald overeenkomstig
NEN 5077, ten minste 52 dB;

- het karakteristieke ucht-getuidniveauverschil voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een niet
in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzeifde perceel
badraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten minste 47 dB;

- het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidoverdracht van een besioten ruimte naar een verblijfsgebied
van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel bedraagt, bepaaid overegenkomstig NEN 5077, ten
hoogste 54 dB;

- het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidoverdracht van een besloten ruimte naar een nist in
verbliffsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woanfunctie op hetzelfde perceel bedraagt,
bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten hoogste 59 dB.

Karakteristieke {ucht-geluidniveauverschil en gewogen contact-geluidniveau (verblijfsruimten van

dezelfde woonfunctie); BB-artikel 3.17a

- het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht van een verbiijisruimte naar een andere
verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten minste 32 dB;

- het gawogen contact-geluidniveau veor de geluidoverdracht van een verblifsruimte naar een andere

verbliffsruimte  van dezelfde woonfunctie bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten hoogste 79 dB.

WERING VAN VOCHT VAN BUITEN, BB-Afdeling 3.5 |

Wering van vocht van buiten; BB-art. 3.21 |
De uitwendige niet-dragende binnenspouwbiaden en gevelvuliende elementen en niet-dragende ;
binnenspouwbladen en gevelvullende elementen tussen een verbiijfsgebied en een toiletruimte, een badruimte

een kruipruimte zijn, bepaald overeenkomstig NEN 2778, waterdicht,

Toepassingsvoorbeeiden:

De in hoofdstuk 1 gespecificeerde elementen, die overeenkomstig hoofdstuk 2 met waterdichte aansluitingen
zijn toegepast in de uitwendige scheidingsconstructie, zijn waterdicht. Indien het element is voorzien van houten,
kunststof of metalen gevelelementen (kozijnen} zoals bedoeld in paragraaf 1.3.4, kan de waterdichtheid hiervan
worden ontleend aan de kwaliteitsverklaring van de desbetreffende fabrikant.

Factor van de temperatuur; BB-artikel 3.22
De factor van de temperatuur van de binnenopperviakie van niet-dragende binnenspouwbladen en
gevelvullende elementen, bepaald overeenkomstig NEN 2778, bedraagt ten minste 0,65.

Wateropname; BB-artikel 3.23
De wateropname aan de binnenzijde van de constructie, afgewerkt overeenkomstig paragraaf 2.8.1 bedraagt
niet meer dan gemiddeld 0,01 kg/{(m2.8'2) en ap geen enkele piaats meer dan 0.2 kagi(m? 82},

BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE STRALING;
BB-Afdeling 3.9

Ministeriéle regeling; BB-artikel 3.63
Vanwege het ontbreken van een ministeriéle regeling ter zake worden geen uitspraken gedaan.

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-Afdeling 3.10

Openingen; BB-artikel 3.6¢
In de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen en voorzetwanden zijn geen niet-afsluitbare
openingen aanwezig breder 0,01 m.
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3.4.41

3.4.2

343

4.1

4.2

4.3

431

PRESTATIES UiT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID
ENERGIEZUINIGHEID; BB-Afdeling 5.1

Energieprestatiecoéfficiént; BB-artikel 5.2 :
De energleprestatiecosfficiént wordt projectmatig bepaald. Voor het bepaien van de energieprestatiecoéfficiént
kan gebruik worden gemaakt van de warmteweerstanden zoals vermeld in paragraaf 3.4.2 van dit attest-met-
productcertificaat.

Thermische isolatie; BB-artikel 5.3

De warmteweerstand van niet-dragende binnenspouwbiaden en gevelvullende elementen en voorzetwanden

bedraagt, bepaald overeenkomstig NEN 1068, ten minste 4,5 m2.KAW, rekening houdende met de opbouw en

het houtaandesl van het element en de warmtegeleidingscogfficiént van het isclatiemateriaal.
Wamtegeleidingscoéfficiénten kunnen zijin ontleend aan NEN 1068 of aan een geldige kwaliteitsverklaring.
Prajectmatig zijn tekeningen en berekeningen opgesteld, waaruit deze presiatie biikt overeenkomstig NEN

1068. Hiervoor mag gebruik zijn gemaakt van het SBR Handboek Houtskeletbouw, dat in hoofdstuk 7 de
warmteweerstand weergeeft in tabellen, afhankelijk van de warmtegeleidingscoéfficiént, de isolatiedikte en het
percentage houtaandeel. Als een element een sparing heeft die meer dan 70% van de opperviakte beslaat, is

de minimale warmteweerstand Rc = 4,5 m2.K/W niet meer te realiseren en zal het element gecompenseerd

moeten worden door de overige elementen van de woning. De Rc—waarde is op het element aangegeven, zie ;
paragraaf 1.2 van dit attest-met-producicertificaat. De warmtedoorgangscoéfiiciént van ramen, deuren en i
kozijnen is, bepaald overeenkemstig NEN 1068, maximaai 2,2 W/m?.K en gemiddeld per houwwerk ;
maximaal 1,65 Wim2.K. De warmtegeleidingscoéfficiént van met ramen, deuren en kozijnen gelilk te stellen i
constructieonderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie is, bepaald overeenkomstig NEN 1068, maximaal '
1,85 W/m?.K.

Luchtvolumestroom; BB-artikel 5.4
Van onderstaande toepassingsvoorbeelden bedraagt de bijdrage aan de luchtvolumestroom van niet-dragende
binnenspouwbiaden en gevelvuliende elementen, bepaald overeankomstig NEN 2686, ten hoogste 0,2 m3/s.

Toepassingsvoorbeelden:

De in hoofdstuk 1 gespecificeerde elementen die overeenkomstig hoofdstuk 2 met luchtdichting zijn toegepast in
de uitwendige scheidingsconstructie, zijn inclusief aansiuitingen en sparingen conform hoofdstuk 2 geschikt om
de luchtvolumestroom van de woning te beperken tot ten hoogste 0,2 m?/s.

OVERIGE PRESTATIES OP GROND VAN EISEN BRL 1001

Sterkte van de bouwconstructie onder invloed van excentrische verticale belastingen
De niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen voldoen aan de eisen van sterkte onder
inviced van excentrische verticale betastingen ten gevolge van het ophangen van zware Voorwerpen.

Sterkte van de bouwconstructie tegen schokken

De niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen voldoen aan de eisen van sterkte onder
invioed van een schok met een zacht lichaam van 240 Nm en onder invloed van een schok met een hard
fichaam van 10 Nm.

Vervorming

De niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvuilende elementen hebben een biikomende doorbuiging, zoals
bedoeld in NEN-EN 1990 {incl. nationale bijlage), van ten hoogste 1/200 van de overspanning, met een
maximum van 18 mm, Projectmatig zijn tekeningen en berekeningen opgesteld, waaruit deze prestatie blijkt
overeenkomstig NEN-EN 1980 (incl. nationale bijlage), NEN-EN 1991-1-1/4 (incl. nationale bijlage) en
NEN-EN 1895-1-1 {incl. nationale bijlage).

Gedrag van de aansluitingen met de draagconstructie
De niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvulende elementen zijn geschikt voor de aansluiting en
bevestiging aan de draagconstructie {ruwbouw}.
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4.4

4.5

46
4.6.1

4.6.2

463

464

4.7

Vormveranderingen

De niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende slementen voldoen aan de eisen van:

a. hygrothermische vormveranderingen;

b. vormveranderingen t.g.v. excentrisch verticale befastingen;

c. vormveranderingen onder invioed van schokbelasting;

d. bijkomende doorbuiging.

Het element is, met de voor het bouwwerk geldende windbelasting, berekend overeenkomstig NEN-EN 1980
(incl. nationale bijlage) en NEN-EN 1991-1-1/4 in samenhang met NEN 2608 en NEN-EN 1995-1-1

(incl. nationale bijlage).

Uiterlijk aanzien en vlakheid
De niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvuliende elementen voldoen aan de eisen van uiterlijk aanzien
en vlakheid van de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen.

Voorzieningen voor afbouw en afwerking

De niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elernenten zijn geschikt voor de mogelijkheden voaor:
- het aanbrengen van de gebruikelijke afwerkingen;

- het aanbrengen van gebruikelijke middelen voor het ophangen van lichte voorwerpen,

- het aanbrengen van gebruikelijke middelen voor het ophangen van zware voorwerpen,

- hetin het binnenspouwblad aanbrengen van elektrische leidingen;

- het aanbrengen van water-, verwarmings- en gasleidingen.

Duurzaamheid

Behoud van prestatie
De niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen voldoen aan de eisen van behoud van

prestatie.

Bestandheid tegen schokken
De miet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen veldoen aan de eisen van bestandheid
tegen schokken.

Bestandheid tegen vorst
De niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen voldoen aan de eisen van de bestandheid

tegen vorst.

Onderhoud en reparatie
De niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvuliende elementen zijn geschikt gezien de nocdzaak en de
mogelijkheden van onderhoud en reparatie.

Beperking van inwendige condensatie
De niet-dragende binnenspouwbfaden en gevelvullende elementen, die standaard zijn voorzien van een
dampremmende laag, zijn geschikt voor klimaatklasse |i zoals bedceld in SKH-Publicatie 03-07.
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5.1

5.2

5.3

5.4

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Bij aflevering van de niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen inspecteren of:
- geleverd is wat is overeengekomen;

- de merken en de wijze van merken juist zijn;

- de producten geen zichtoare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke,;

- de tekeningen en berekeningen beschikbaar zijn.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
Timmerfabriek WEBO B.V. en zo nedig met: de certificatie instelling SKH.

Productcertificaat
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van
het volledige attest-met-productcertificaat.

Toepassing en gebruik
Transport, opslag en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften,
die in dit attest-met-productcertificaat zijn opgenomen.

Geldigheidscontrole
Controleer of het attest-met-productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: hitp:/iwww.skh.nl.
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Bijlage 1 Veilige afstanden tussen gevelopeningen bij brandoverslag door straling

Tabel 1a Veilige horizontale afstanden tussen gevelopeningen in één gevel voor 80 minuten brandoverslag

Veilige afstand [m
Openingen aan Cpperviakie brandcompartiment 7'8 9*11
brandcompartiment breedte x diepte [m] 2 bouwlagen 2 bouwlagen
Breedte opening {gewogen)'! [m] 2 4 2 4
Aan fwee zijden 0,10 0,10 0,15 0,10
Aan éen zZijde 0,25 0,15 0,20 0,20

1} = gewogen breedte gevelopening = breedte omgerekend naar element-breedte van 3,60 m.

Voorbesld: breedie gevelopening 2,25 m en breedte gevelelement 3,0 m.
De gewogen breedte bedraagt: 2,25 * {3,60/3,0) = 2,7 m.

Tabel 1b Veilige verticale afstanden tussen gevelopeningen in één gevel voor 60 minuten brandoversiag

Veilige afstand [m
Openingen aan Oppervlakte brandcompartiment 7*9 9*11
brandcompartiment breedte x diepte [m] 2 bouwlagen 2 bouwlagen
Breedte opening {gewogen)" [m] 2 4 2 4
Aan twee zijden 1,50 0,86 1,74 0,99
an één zijde 2,34 1,66 2,36 1,97

De tabellen 1a en 1b gelden:

- indien voldaan is aan de voorwaarden uit hoofdstuk 5 van NEN 6068; de belangrijkste voorwaarden zijn:

- brandwerendheid van gevels en daken (uitgezonderd gevel- en dakopeningen) moet 30 minuten brandwerend
zijn t.a.v. scheiden;

- buitenzijde van de gevel van waaruit de weerstand bepaald wordt moet ten minste behoren tot brandklasse B
volgens NEN-EN 13501-1.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

- ruimten worden niet begrensd door brandgevaarlijke daken;
- voor woningen lager dan 20 m d.w.z. ‘gereduceerde’ brand;
- hoogte gevelopening < 1,80 m.
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Renvooi materialen:

§ Isolatie

2, Regelwerk HSB

3. Dampopen folie

4, Dampdichte folie

5. Binnenbeplating

6. Afdichting

8 Verankering HSB-wand
8. Luchtspouw

9, Metselwerk

10, Bouwmuur

11, Spijkerregel
12, Gevelbekleding
a: geveldelen
b: steenstrips
c: gevelstuc
d: gevelbeplating
13, Afwerkvloer
14, Constructieve vicer
15, kozijn
16 binnenspouwblad
17, Vensterbank
18, Daktrim
19. Muurafdekker
20, Vochtbestendig buitenplaat
21, Dakisolatie met dakbedekking
22, Dakterrastegels
23 Onderdorpel
24, Voegvulling / dilatatie
25. Hijsen van de elementen dienen
bij voorkeur met de evenaar
volgens SKH publicatie 02-06
26, Basisvoorwaarde voor elementen die vallen onder de BRL 1001
is om een doorgaand kader re creeren,
(elementen met kozijnsparingen zijn in principe niet star en
zullen zich zetten naar de onderconstructie)
De elementen dienen vlak en haaks te worden gesteld, verankerd volgens
verankeringsplan en voldoende andersteund.
Aanvulling voor dit plan is dat de sparingstijlen na het plaatsen dienen te
worden nagesteld en ondersteund, zodat ingebouwde draaiende delen goed
functioneren en haaks in hun kader komen,

27. Extra brede kozijndorpels of voorzetdorpels dienen door het bouwkundig
kader ondersteund te worden,

28, Spouwlat
29, Vocht- / waterwerend

30, Luchtdichting
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Details Binnenspouwblad (achter metselwerk)

Oppervlakte wand -~ sparingen = 10.56m2
Opperviakte regelwerk = 1,79m2
Houtpercentage aan de hand van die gegevens is 7% {(179/10,56=16,9}
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Detaiis gevelvullende elementen — buitenzijde geveldelen




KOMOQO® attest-met-productcertificaat

Blad 28 van 74
Nummer: 2053016
Uitgeaeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

A f AT, A
SN R
PR i ¥l




KOMOQP® attest-met-productcertificaat

Blad 29 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

(& W12A

W12B

T




KOMOQO® attest-met-productcertificaat

Blad 30 van 74
NMummer: 2053016
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN




KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad

3tvan 74
20530/16

Uitgegeven: (1-09-2016

Nummer:

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,

GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

b YT iy STl gy gy P Ep R T et A P

e S HH R




KOMOQP® attest-met-productcertificaat

Blad 32van 74
Nummer: 20530116
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

NN N NS NCFE W13D
WL o <

_ A R
[is s TR o T
b U | S S 8 il

-
BN g

e

o
K

Y
A

e
o

- e
e
i

y e

7 2’-“'.s""."'«"'n.‘v'n"'a'n'A."‘.\."'.\."' o

e
-
<
-
4

S
&




KOMOQO® attest-met-productcertificaat

Blad 33 van 74
Nummer: 20530116
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

\]4;. A




KOMOP® attest-met-productcertificaat

Blad 34 van 74
Nummer; 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

WEg
EERY
W if\

e

Yidak

=
b 159
Bk

WIA WA Ty vired WA WA

Vihdk

i :.'- F
g e
]

z

-

o4
T
=

¢

3

U

=
e

Details gevelvullende element- buitenzijde steenstrips



KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 35van 74
Nummer: 205301186
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

M \,\w. ‘x\.k T
n\fa_;. %‘-\ﬁ\'\i‘u Q-\\‘
i

\\\\\ \\g ;{% .‘. \_‘{\l\\

T T
%) aEENN
H

%

".\‘\"'\\j"\'l: \ \\\. ‘\h
A “
N \%‘\\ ‘\&
i




KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 36 van 74
Nummer: 20530116
Uitgegeven: 01-08-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

T
N
A

T
W
)
(11 \‘ )
O
Wy

e

RSSO s
A \\.§/< : aj
\M\' i &

i1

A

W22A

4 ‘;
NN

w228

| wwwn
:’E/_//J- AT -::_-;'»:-;'::»
e 2 e = -
T T = o
e T ot g W s =

T e = = e
T - et = T

Y
NN
-
"'\@‘t:f\.\\“:
A

yoa

i

J
ALY
lI.\'.\‘



KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 37van 74
Nummer: 2053016
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

i

R
ARG
3 }}\\‘} A .\\\,\

'l.u‘. !
LAY
N

| \:\“. '

L \
" "} NII\; \}.'.‘ "\:":"

A

RIS
éﬁ%ﬁ*\%‘%ﬁi\\f
5:'.5‘:-.‘;‘;"': \".\ X\

i

Wl e V]

AR
W

i
] ':‘n ; ! 4 ‘:",lll‘
i&a :&\9}.\_\

T
‘\"'. \"\al ""““
\

e
W

3 't"‘. .
R

W23B

AL
L

".t; ‘R‘:.'\":":

o] 4_
ey’
)
5 |
;

-------




KOMOQO® attest-met-productcertificaat

Blad
Nummer:

38 van 74
2053016

Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

i W23C

| AR
.2 \\1 )
b

ALY ‘.&

bz e -(gr l
i

’“%
’ 2

H

PR

R
A

N Hj'\ y {'::\. ‘{s\“{f‘\\

\xn}

gt
e T




KOMOQO® attest-met-productcertificaat

Blad 39 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

1~ I
®J\.\

U -
‘R
| e

\

|
"\l ‘.}lli\ x\‘ \

'\k LA NS %
OSSR




KOMO® attest-met-productcertificaat

BElad 40 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

- wng
& WA wHA WA p WA

! - M
H i N !
P . :
: : ; o :
i N

.T._.-.—..g_}" iy - :E.": [Pl ety oy il

E|E
=1
il

WA Wit

T T T
WAL Pelrsds
\"f‘fﬁ "‘,f]\%f[{\
Gish VLR
WD LS

Details gevelvullende element — Buitenzijde gevelstuc




KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 41 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELLEMENTEN EN VOORZETWANDEN

i n‘\

\ n
\\\ “‘\Eﬁ“\ 1‘\‘
L a‘i‘\*&“‘\‘ .

\ T
\‘M&\&}&ﬁl\ \\\ \5\:-
1 " \\'\\\‘\u'g&\}“\




KOMOP® attest-met-productcertificaat

Blad 42 van 74
Nummer: 20530/18
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

w328

\\\\\ i
A

A
A\ \{\Q

i
:t:\.\‘\l'}h .“' )

O W ‘,\\‘
i




KOMOP® attest-met-productcertificaat

Blad 43 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

T

hﬁs\. \ \\\‘;‘. \ '%':‘-“." .
. % \

| 3& \it
\ \\\

.}{*. W

EiHﬂ‘ o\\}“\}\‘ rﬁ(’
1;‘ "n
‘;«‘{‘\\hl\i“{

W32C



KOMOQO® attest-met-productcertificaat

Blad

Nummer:

44 van 74
20530/16

Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

W33A

‘*‘1\‘!‘; \'?\ ‘*é-‘c -
k‘“‘\\ &‘\". :il.\.x
}\\‘.\\:}E\T\x’“\‘ A

\tkl}

R '{:-':: ff!fflmﬂwmfﬂ'ﬂfﬂ
- |. e ,




KOMOQ® attest-met-productcertificaat

Blad 45 van 74
Nummer: 20530116
Uitgegeven: 01-08-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

o "
A
L

b \k\‘
A

1

1 [
\

' [

R

W33D

e e
¥ “'_'_"'.L_' .




KOMOQOP® attest-met-productcertificaat

Blad 46 van 74
Nummer: 2053016
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

T —] f-
e 4‘:‘: tl :':‘: :\-}
Pk

2"><
¢i \ _{‘

e
N
\ @) ’;, @\\\\f’i \\ z




KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 47 van 74
Nummer: 20530116
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

£
BF

.;Ej @
WA4sA
WALA WA WasA WA WA . WaA WALA
WABA
@ 2] TS e
: Wo7A
bt i
WoID

Details Voorzetwand - buitenzijde geveldelen



KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 48 van 74
Nummer: 2053016
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

-
A

- b —— —
T e wm amw owmd sk A B BN VER AEE W e e mm e
./ . ", -




KOMO® attest-met-producicertificaat

Blad 49 van 74
Nummer: 2053016
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

e W42B




KOMOQ® attest-met-productcertificaat

Blad 50 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

- -/LL\I.-..-'=



KOMOP® attest-met-productcertificaat

Blad 51 van 74
Nummer: 2053016
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE

GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

BINNENSPOUWBLADEN,

W44A

OB

(Z_"\

\_/’y

K]




KOMOP® attest-met-productcertificaat

Blad 52 van 74
Nummer: 205301186
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

i SO XNX@
;(o\\\\\\
2% @ \b\\ \%\ \\\

(R s




KOMOQOR® attest-met-productcertificaat

Blad 53 van 74
Nummer: 2053016
Uitgegeven: (1-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

Wheld

WiiA
2% ]
WEGA
WaLA W54A WSSA, W5eA WEA . WodA WEiA
WHAA
------- & ) e & T e T N

W7

Wi wirs

WaIc WO

VWOID

Details Voorzetwand - buitenzijde steenstrips



KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad
Nummer:

Uitgegeven: 01-09-2016

54 van 74
20530/16

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,

GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

) )
: “\h}‘\

N
A

\
Al

=
'

A

[ é l;‘llnl\"ll\ 1

TR
fﬁ\*&ﬁ*cﬁ‘ﬁ
o

WA
1 28 l\ i
i \ %\&\H
N

\'\'n

i

T

",
.
o

N\ WS




KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 55 van 74
Nummer: 2053016
Uitgegeven: 01-08-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

W528

l\‘l}‘ )
4
3
1

oS ETam e B PEEM T TR e T 3 ' ST vy i ekl e ” T I
—_— - - = T T ] _— = — = oy oo e e p—
Tl R T e et ety e i e T T - e e T e
e e e e e e i e :,-:"”': T e
e e e e ey
e e e % e e
'-A_‘,.:- -t e e ;,—FF'..::__., S e =
et = = e e e e et e
T e gL - e e e el e

R
) “:"\H
[ .;_ hl" \\‘

\

\\

l,.\

4
| -?'}"":E' \ b
ﬁ\":}x A

i

L

\
A



KOMOP® attest-met-productcertificaat

Blad
Nummer:

56 van 74
2053016

Uitgegeven: 01-08-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

§

T

?,}. ‘\"\ \I":'. Y

'-'hb‘“{*' ‘t‘},}%
T )

R
e

\

\a\\-\‘
W

%\1{' '}.‘

44 1‘}\%;?}& AR

UGN AN
TR
X gx.%z‘-&} ‘3}{:}.‘& \

\ A \. 5\'\\,'5. .
A
i i

x\j‘\i\ “
'4:'1:"‘3 E"- }’:“5 AN
W

S

_;f""‘";—:

I

\;:}
‘:{f

A

N
§

.
‘\‘1

\

.

.
3 A l\i{a
I
R




KOMQ® attest-met-productcertificaat

Blad 57 van T4
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

IR W

2

L
i
if%%%%v%
|

]
-
e
3%

.

.
] £
i
-
(i
i | e
| | gl
5]
50

te)

[0

32

bl

v

')

4

W

N54A

VoY%
\

Y

N

™ 53
\\\“‘\ \\Q\Q
NS
N
'\\ AN

[ ",
\ .




KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 58 van 74
Nummer: 20530116
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

e

L

- ’ } i

2 A .

i T N A i :
= - .'_'— e '
e e =] B! \

=T P e 4t '
e - -] . .
e s AT




KOMOP® attest-met-productcertificaat

Blad 59 van 74
Nummer: 2053016
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

W

WhiA

@ )

WESA
WELA WA, Vihah WEAA WEAA . WAAM WELA
WG
S S-S I S5

wg;a W7
w3l §'{§_ZH
wiodt NOsh

Details Voorzetwand - buitenzijde gevelstuc



KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 60 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

W61A

I's‘-\ ‘.':" i)

*"‘a T
T\%‘*@ﬁ‘\iﬁ‘*\@\“




KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 61 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

W61B

Gipsvezelplaat

(OSE (optionsel |

PE folie

Isclatie

Damp open folie
56

Buitengevel systesm
- [solatis

- Weefzellaag

- Gevelstuc/Strps

LS AL S S

”

g

Butylband
Kunststof eindprofisl
Isclatie




KOMOR® attest-met-productcertificaat

Blad 62 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

W61C

Buitengeval systeem
- lzalatie
Weefsellaag

- GevelstuciStrips

-
- ]
=
=
=
=

I.D

nsluiten op PE fo

MM\/

——

A AT
YT

v

i

R

e /f

f%

R

Isolatie
Ku

nststof eindprofist

Waterdichting

Kun

atstof eindprofist

lzolatie



KOMOQP® attest-met-productcertificaat

Blad 63van 74
Nummer: 20530116
Uitgegeven: 01-09-2018

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN




KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 64 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-08-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

W62B

s

-y

A
‘-i?ﬁérﬁﬂﬁ}.ﬁ“




KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 65 van 74
Nummer: 20530118
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

oS
N

AT
Lk l“.l‘.‘l W
\

1
1,

_:-‘—-; _ _-" = ::.E Ll i
TS >

W

i

R
' ‘1 A
i

T



KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 66 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-08-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

L
B

LA,
: \\}?3\‘;@3“{“3
R

T
=

Moo Croan

B
1




KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 67 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

W63D

ALL. start profiel

\}x \‘-» -

s = - Gipsvezelplaat
{/_/ il o g 0SB {optioneed)
- PE folie

*\_\\ \‘1_' - Isolatie
g = — Damp open fclie
/,f’ o o 03B
. \ i = = Buitengevel systeem
K - e (|  -leolate
- Weefsellaag
\> \ - Gevelstuc!Strips
-
o
o



KOMOR® attest-met-productcertificaat

Blad 68 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

WG63E

_ Ly
T Gipsvezelplaat
e — 0SB (optionsel)
gt PE folie
SE———r lsciatie
B Damp open folie

osB
Buitengevel systeem
- Isolatie

AN NN b
ANANNNNNA

Izolatie

Kunststof eindprofiel
Waterdichting
Butylband min. 60 mm
opzetten tegen achterzijde
Kunststof eindprofiel
Isolatie




KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 69 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

WG63F

Isolatie

Kunetstof eindprofiel
Watendichting
Butyiband min. 60 mm

opzetten tegen achterzijde
Kunatetof eindprofiel
Isolatie

‘-\.\.‘ — B
| P
—— e .
o = Gipsvezelplaat
</ P . ™~ OSB [optioneel)
S T / PE folie
- = -z Isolatie
P = e Damp cpen folie
P ’ B N 0SB
S~ RO Buitengevel systeem
R — Fy - Isolatie
e T - Weefsellaag
_% s N - Gevelstuc/Strips
e N N
/
5 ] ----Luchtdichting aansiuiten op
PE folie
" i e—
p \“'k -"‘—-_'- \
b e
/ // ]
[ -~
i ~ S
. _
. —



KOMOQO® attest-met-productcertificaat

Biad 70 van 74
Nummer: 2053018
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

W64A

-~ ’ " | \_8 j )‘A
vl %

1
Ny




KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 71 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

W64B

Gipsvezelplaat

Q5B (optionsel)

PE folie

igolatis

Camp open folie
asb

Buitengevel systeem
- lsalatie

- 'Weefsellaag

- Bevelstuc!Strips

WSS SN N

ﬁl/

S

| Kozijnaansluiting buiten
watendicht & binnen luchtdicht

///‘/’?////

N

|
s————— | Start profiel met dichting

Buitengeyvel systeem

- Gevelstuc/Strips

- Weefsellaag

- Butyiband 40 mm doorgez=t in
hoek kozijn aansiuiting

- Isolatie

HSB

VAVAVAVAY




KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 72 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

Start profiel met dichting l p—tfp——

L =i



KOMO® attest-met-productcertificaat

Biad 73van 74
Nummer: 2053016
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN, |
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN




KOMO® attest-met-productcertificaat

Blad 74 van 74
Nummer: 20530/16
Uitgegeven: 01-09-2016

NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN,
GEVELVULLENDE ELEMENTEN EN VOORZETWANDEN

W66B

Schuine vlak waterdichte Butylband door hoek gezet,

weefsellaag dakpansgewijs met aansluiting stijlen
Doorgezet op zijden min. 70mm |
en in viak i
\
)\ \
| \
|
| > \\\\\\\\\
1 / _—
,/> ~ =t Gipsvezelplaat
-~ 0SB (optioneel)
PE folie
e Isolatie
"‘;, Damp open folie
/ 0SB
Buitengevel systeem
- |solatie
- Weefsellaag

- Gevelstuc/Strips




