
BUVA–ISOSTONE onderdorpels van glasvezel versterkt kunststof
- ijzersterk
- vederlicht
- minimale krimp/uitzetting

BUVA ONDERDORPELS

BU
VA

-I
SO

ST
ON

E 
on

de
rd

or
pe

ls
   e

en
 s

ol
id

e 
ba

si
s



De nieuwe BUVA-ISOSTONE® serie onderdorpels voor houten 

kozijnen is samengesteld uit glasvezel versterkt kunststof 

(GVK). Het profiel bestaat voor 90% uit zuiver glas en heeft 

een gestructureerd oppervlak door een zwarte UV-bestendige 

coating met korund korrels. De neuten zijn van polyethyleen. 

Belangrijke voordelen zijn het lage gewicht, de enorme sterkte, 

breukvastheid en de minimale uitzettingscoëfficiënt. 

Gewicht
De gepatenteerde onderdorpel is ruim 10x lichter dan bijvoorbeeld natuursteen 
dorpels en daardoor beduidend makkelijker te hanteren tijdens bewerkingen, 
transport, verwerking en plaatsing.  

Sterkte
Het glasvezel versterkt kunststof is nagenoeg onbreekbaar, vormvast en is  
sterker (treksterkte) dan bijvoorbeeld aluminium. De zwarte UV-bestendige  
coating zorgt voor een zeer slijtvaste afwerking. Met zelftappende schroeven  
kunnen bijvoorbeeld aluminium profielen direct op de dorpel worden geschroefd.

Uitzettingscoëfficiënt
De vocht ongevoelige onderdorpels hebben een minimale uitzettingscoëfficiënt 
(gelijk aan beton) en krimpen of zwellen nauwelijks bij temperatuurwisselingen. 
1 meter BUVA-ISOSTONE onderdorpel zwelt of krimpt slechts 0,4 mm bij een 
temperatuurverschil van 50° Celsius.

Thermische isolatie
Door de lage U-waarde van 1,4 W/(m2.K) zorgt de BUVA-ISOSTONE onderdorpel 
voor een verlaging van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC).  De goed isolerende 
dorpel voorkomt koudestraling in de winter.

BUVA-ISOSTONE onderdorpel met binnensponning

PE 035 cellenband afdichtingsdoppen 

Polyethyleen neut

Q-seal neutpakking
KOMO® attest-met-productcertificaat 
Nr. 20878

	
BUVA-ISOSTONE onderdorpels

Eenvoudig beter bouwen 
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Het BUVA-ISOSTONE onderdorpelprogramma 
voor houten kozijnen bestaat uit twee basis-
dorpels voor naar binnendraaiende deuren, 
twee voor naar buitendraaiende deuren en  
één voor hefschuifpuien. Afhankelijk van het 
kozijndetail wordt met een neut de verbinding 
tussen kozijnstijl en onderdorpel gemaakt. 
De bevestigingsmiddelen en afdichtings
materialen worden meegeleverd.

De onderdorpels zijn ook geschikt voor toepassing onder 
kozijnen met verschillende vakverdelingen, bijvoorbeeld 
deuren met een zijlicht. De onderdorpel wordt kozijnbreed 
aangeleverd (maximale lengte 6 meter). In de onderdorpel 
kunnen eenvoudig beglazingsprofielen en glaslatten worden 
geschroefd. De wanddikte van het glasvezel versterkte 
kunststof is 5 mm.

Optioneel kan ter plaatse van deuropeningen door BUVA een beschermkap worden 
gemonteerd om de onderdorpel tijdens de bouwperiode te beschermen.

A:	BUVA-ISOSTONE onderdorpel met buitensponning
B:	onderdorpel met afdichtingsdoppen
C:	 onderdorpel met neut
D:	neut met Q-seal pakking
E:	 neut voorzien van positioneringsnokken
F:	 gemonteerde onderdorpel

Toepassingsmogelijkheden, uit het goede hout gesneden
BUVA-ISOSTONE onderdorpels

A
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B
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Toepassingsmogelijkheden, uit het goede hout gesneden
De totale hoogte van het onderdorpelprofiel inclusief neut 
en Q-seal dichting is 90 mm. 
Alle componenten worden voorbewerkt en op maat aangele-
verd. Tussen de neut en kozijnstijl wordt een polyurethaan 
pakking aangebracht. Twee stalen schroeven met kunststof 
bevestigingsplug (Ø 14 mm) bevestigen de onderdorpel aan 
de kozijnstijl. Positioneringsnokken zorgen voor een maat-
vaste en fraaie aansluiting.
Na montage worden de zijkanten van de onderdorpel 
afgesloten met afdichtingsdoppen.     
Bij tussenstijlen worden na montage stopdoppen aan de 
onderzijde geplaatst.

Het boorpatroon voor de bevestigingspluggen is bij alle 
neuten gelijk, zowel bij binnendraaiende situaties als buiten
draaiende situaties. De neuten hebben een radius van 3 mm 
bij de buitenhoeken. De buitenzijden van eindneuten zijn 
recht zonder radius. Bij tussenstijlen zitten de gaten in het 
hart van de stijl. 

Tijdens de bouwperiode dient de onderdorpel te worden 
beschermd. Optioneel kan BUVA ter plaatse van deur-
openingen een kunststof beschermingskap aanbrengen. 
Berschermingsmateriaal dient de volledige bouwperiode 
bevestigd te blijven.

A:	BUVA-ISOSTONE onderdorpel met binnensponning
B:	onderdorpel met afdichtingsdoppen
C:	 onderdorpel met neut
D:	neut met Q-seal pakking
E:	 neut voorzien van positioneringsnokken
F:	 gemonteerde onderdorpel

A

C

E F

D

B
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PSO100 doorsnede met maatvoering

PS0100: binnensponning 51 mm

Artikelnr. Omschrijving Maat (mm) Sponning

50.04.120 Eindneut Links 67x114 17 mm

50.04.121 Eindneut Rechts 67x114 17 mm

50.04.122 Neut tussenstijl 67x114 2x 17 mm

50.04.123 Neut tussenstijl 90x114 2x 17 mm

Binnensponning 51 mm

BUVA-ISOSTONE onderdorpels

Voor het actuele overzicht van de beschikbare neuten, zie www.buva.nl
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PSO200 doorsnede met maatvoering
BUVA-ISOSTONE onderdorpels

PS0200: binnensponning 57 mm 

Artikelnr. Omschrijving Maat (mm) Sponning

50.04.148 Eindneut Links 67x114 17 mm

50.04.149 Eindneut Rechts 67x114 17 mm

50.04.150 Neut tussenstijl 67x114 2x 17 mm

50.04.124 Eindneut Links 67x114 21 mm

50.04.125 Eindneut Rechts 67x114 21 mm

50.04.126 Neut tussenstijl 90x114 17 mm Links / 21 mm Rechts

50.04.127 Neut tussenstijl 90x114 17 mm Rechts / 21 mm Links

Binnensponning 57 mm

Voor het actuele overzicht van de beschikbare neuten, zie www.buva.nl
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Bij naar buitendraaiende deuren met
los "a4"-tochtprofiel, adviseren wij op de
onderdorpel het profiel PA5T911
toe te passen

PSO300 doorsnede met maatvoering
BUVA-ISOSTONE onderdorpels

Buitensponning 72 mm, dagkant 42 mm
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PSO300 overzicht neuten
BUVA-ISOSTONE onderdorpels
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PSO300 artikelnummers neuten
PS0300: buitensponning 72 mm / dagkant 42 mm

Artikelnr. Omschrijving Maat (mm) Sponning

50.04.128 Eindneut Links 67x114 17 mm

50.04.129 Eindneut Rechts 67x114 17 mm

50.04.130 Neut tussenstijl 67x114 2x 17 mm

50.04.135 Neut tussenstijl 90x114 2x 17 mm

50.04.131 Neut tussenstijl 67x114 17/52 mm Links (binnenbeglazing)

(wisselsponning) 17/72 mm Rechts (buitendraaiend deel)

50.04.132 Neut tussenstijl 67x114 17/52 mm Rechts (binnenbeglazing)

(wisselsponning) 17/72 mm Links (buitendraaiend deel)

50.04.136 Neut tussenstijl 90x114 17/52 mm Links (binnenbeglazing)

(wisselsponning) 17/72 mm Rechts (buitendraaiend deel)

50.04.137 Neut tussenstijl 90x114 17/52 mm Rechts (binnenbeglazing)

(wisselsponning) 17/72 mm Links (buitendraaiend deel)

50.04.151 Neut tussenstijl 67x114 2x 17/52 mm (binnenbeglazing)

50.04.152 Neut tussenstijl 90x114 2x 17/52 mm (binnenbeglazing)

50.04.133 Eindneut Links 67x114 17/52 mm wisselsponning (binnenbeglazing)

50.04.134 Eindneut Rechts 67x114 17/52 mm wisselsponning (binnenbeglazing)

Voor het actuele overzicht van de beschikbare neuten, zie www.buva.nl

BUVA-ISOSTONE® onderdorpels 13



Onderbeglazingslatten (zwart polyethyleen)
zijn te bestellen in afm. 17x19 en 15x17mm
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Bij naar buitendraaiende deuren met
los "a4"-tochtprofiel, adviseren wij op
de onderdorpel het profiel PA5T911 
toe te passen

PSO400 doorsnede met maatvoering
BUVA-ISOSTONE onderdorpels

Buitensponning 67 mm, dagkant 47 mm

BUVA-ISOSTONE® onderdorpels 14
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PSO400 overzicht neuten
BUVA-ISOSTONE onderdorpels
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PSO400 artikelnummers neuten
PS0400: buitensponning 67 mm / dagkant 47 mm

Artikelnr. Omschrijving Maat (mm) Sponning

50.04.138 Eindneut Links 67x114 17 mm

50.04.139 Eindneut Rechts 67x114 17 mm

50.04.140 Neut tussenstijl 67x114 2x 17 mm

50.04.145 Neut tussenstijl 90x114 2x 17 mm

50.04.141 Neut tussenstijl 67x114 17/57 mm Links (binnenbeglazing)

(wisselsponning) 17/67 mm Rechts (buitendraaiend deel)

50.04.142 Neut tussenstijl 67x114 17/57 mm Rechts (binnenbeglazing)

(wisselsponning) 17/67 mm Links (buitendraaiend deel)

50.04.146 Neut tussenstijl 90x114 17/57 mm Links (binnenbeglazing)

(wisselsponning) 17/67 mm Rechts (buitendraaiend deel)

50.04.147 Neut tussenstijl 90x114 17/57 mm Rechts (binnenbeglazing)

(wisselsponning) 17/67 mm Links (buitendraaiend deel)

50.04.153 Neut tussenstijl 67x114 2x 17/57 mm (binnenbeglazing)

50.04.154 Neut tussenstijl 90x114 2x 17/57 mm (binnenbeglazing)

50.04.143 Eindneut Links 67x114 17/57 mm wisselsponning (binnenbeglazing)

50.04.144 Eindneut Rechts 67x114 17/57 mm wisselsponning (binnenbeglazing)

Voor het actuele overzicht van de beschikbare neuten, zie www.buva.nl
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Sluitblokken dubbele deuren
BUVA-ISOSTONE onderdorpels

Binnensponningen onderdorpel PS0100/PS0200 
(balkespagnolet 8012)

BUVA-ISOSTONE

BUVA-ISOSTONE

Buitensponningen onderdorpel PS0300/PS0400 
(balkespagnolet 8034)

Bij toepassing BUVA balkespagnoletten serie 8000

BUVA-ISOSTONE® onderdorpels 18



PS0100/PS0200 onderdorpel met balkespagnolet 8012

Binnendraaiende dubbele deuren

Opmerking:
Getekende situatie passieve deur		 = Draairichting 1
Gespiegelde situatie passieve deur	 = Draairichting 2

BUVA-ISOSTONE® onderdorpels 19



PS0100/PS0200 onderdorpel met balkespagnolet 8012
BUVA-ISOSTONE onderdorpels

Binnendraaiende dubbele deuren

Opmerking:
Getekende situatie passieve deur		 = Draairichting 1
Gespiegelde situatie passieve deur	 = Draairichting 2

BUVA-ISOSTONE® onderdorpels 20



PS0300/PS0400 onderdorpel met balkespagnolet 8034 

Buitendraaiende dubbele deuren

Opmerking:
Getekende situatie passieve deur		 = Draairichting 4
Gespiegelde situatie passieve deur	 = Draairichting 3

BUVA-ISOSTONE® onderdorpels 21



BUVA-ISOSTONE onderdorpels

BUVA-ISOSTONE

Binnensponningen onderdorpel PS0100/PS0200

BUVA-ISOSTONE

Buitensponningen onderdorpel PS0300/PS0400

Sluitblokken dubbele deuren
Bij toepassing van deursluitingen anders dan de serie 8000 balkespagnoletten

BUVA-ISOSTONE® onderdorpels 22



PS0100 / PS0200 / PS0300 / PS0400

Binnendraaiende en buitendraaiende dubbele deuren

Binnendraaiende en buitendraaiende dubbele deuren overige sluitingen (anders dan de BUVA 8000 serie)

BUVA-ISOSTONE® onderdorpels 23



PS0700 doorsnede met maatvoering
BUVA-ISOSTONE onderdorpels

Hefschuifdeuren

BUVA-ISOSTONE® onderdorpels 24



Vast

Schuif

Vast

Schuif

Vast

Schuif

Vast

Schuif

50.04.300 50.04.301

50.04.302

50.04.304 50.04.306 50.04.307 50.04.305

50.04.304 50.04.308 50.04.309 50.04.305

50.04.303

PS0700 Overzicht neuten

PS0700: hefschuifpuien 

Artikelnr. Omschrijving Maat Positie schuifdeur 
(van buitenaf gezien)

50.04.300 Eindneut Links 67x139 mm Schuifdeur Links

50.04.302 Eindneut Links 67x139 mm Schuifdeur Rechts

50.04.301 Eindneut Rechts 67x139 mm Schuifdeur Links

50.04.303 Eindneut Rechts 67x139 mm Schuifdeur Rechts

50.04.306 Neut tussenstijl 
zijlicht Links

67x139 mm Schuifdeur Links

50.04.308 Neut tussenstijl 
zijlicht Links

67x139 mm Schuifdeur Rechts

50.04.307 Neut tussenstijl 
zijlicht Rechts

67x139 mm Schuifdeur Links

50.04.309 Neut tussenstijl 
zijlicht Rechts

67x139 mm Schuifdeur Rechts

50.04.304 Eindneut  
zijlicht Links

67x139 mm 17x67  
(binnenbeglazing)

50.04.305 Eindneut  
zijlicht Rechts

67x139 mm 17x67  
(binnenbeglazing)

Voor het actuele overzicht van de beschikbare neuten, zie www.buva.nl
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Schuif

Vast

Schuif

Vast

Schuif

Vast

Vast

Schuif

50.04.304 50.04.306 50.04.301

50.04.304 50.04.308 50.04.303

50.04.300 50.04.307 50.04.305

50.04.302 50.04.309 50.04.305

PS0700 Overzicht neuten
BUVA-ISOSTONE onderdorpels

BUVA-ISOSTONE® onderdorpels 26
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Verwerkingsvoorschriften voor houten kozijnen
ALGEMENE VEILIGHEIDSASPECTEN
Indien men de dorpels bewerkt met mechanisch verspanend gereedschap dan 
dient men te zorgen voor een adequate afzuiging van de vrijgekomen stofdelen. 
Heeft men hiertoe niet de mogelijkheid dan dient men zich te beschermen met een 
stofmasker en veiligheidsbril. Ter bescherming van de handen tegen de glasvezels 
worden handschoenen aangeraden.

BINNENKOMST VAN DE LEVERING
◆◆ De dorpels dienen bij binnenkomst op aantal en eventuele onvolkomenheden te 

worden gecontroleerd.
◆◆ Indien men onvolkomenheden constateert, dient men direct contact op te 

nemen met BUVA.
◆◆ De bevestigingsmiddelen worden los bijgeleverd. De neuten en Q-seal  

dichtingen zijn al voorgemonteerd.
◆◆ De dorpels moeten bij binnenkomst op een vlakke ondergrond vlakliggend  

worden weggelegd.
◆◆ De eerste laag dorpels moet over de gehele lengte op de ondergrond worden 

ondersteund.
◆◆ De dorpels niet om en om in elkaar leggen (ook niet met folieverpakking).
◆◆ Tussen de verschillende lagen voldoende brede en gladde latten plaatsen, 

H.O.H. maximaal 2000 mm.
◆◆ De dorpels bij voorkeur, onder normale condities, binnen opslaan. Indien opslag 

buiten plaats vindt, de dorpels volledig afdekken met een zeil.

VOORWERK VOOR MONTAGE IN DE WERKPLAATS 
(bij gebruik van de gepatenteerde pluggen)

◆◆ De pluggaten komen overeen met de deuvelgaten en zijn gebaseerd op 14 mm 
deuvels.

◆◆ De pluggen kunnen vooraf verstuurd worden in verband met het montagemoment.
◆◆ De diepte van de deuvelgaten is 70 mm (zie tekeningen PS0100/PS0200, 

PS0300/PS0400 en PS0700).
◆◆ Eventueel tijdens het opsluiten van de kozijnen of in ieder geval 5 uur voor de 

eindmontage de pluggen inbrengen.
◆◆ De pluggen moeten tot onder in de deuvelgaten geslagen worden nadat een 

weinig lijm (Icema® r 145/44 van H. B. Fuller) in de gaten gespoten is; de 
eerste 15 mm van het deuvelgat dient vrij te blijven voor de centreernok.
Lijmverbruik: 100-150 pluggen per patroon.

◆◆ De lijm zal zich dan langs de plug persen. Zo wordt de verlijming en de  
verlangde uittrekwaarde gerealiseerd.

MONTAGE VAN DE BUVA-ISOSTONE ONDERDORPEL
◆◆ De positionering en bevestiging van de dorpel, ten opzichte van het kozijn  

en de neut, gebeurt met behulp van de centreernokken en de bijgeleverde  
schotelkop schroeven.

◆◆ Deze schroeven worden vervolgens op de normale wijze aangedraaid met een 
Torxbit.

◆◆ Hierbij wordt de verbinding aangetrokken tot het geheel gesloten is. Indien het 
aantrekken zwaar gaat, kan een beetje siliconenspray op de schroef gespoten 
worden. Minimaal aanhaalmoment 10Nm.

◆◆ Druk de afdichtdoppen in de zijkanten van de onderdorpel.
◆◆ Bij gebruik van tussenstijlen, druk de stopdoppen in de gaten voor de tussen-

stijl aan de onderzijde.
◆◆ Hierna kan de eindmontage van het gehele kozijn plaatsvinden. Na montage 

dient men de haaksheid van het element nog wel te controleren. 
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Voor de actuele versie van de 
verwerkingsvoorschriften, zie www.buva.nl
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◆◆ De aan de dorpel aan te brengen houten latten of aluminium profielen dienen 
met zelfborende schroeven te worden geschroefd (schroeflengte: 15 mm langer 
dan de te bevestigen materiaaldikte).

◆◆ Ter plaatse van de neut/zijkant van de onderdorpel dient de verticale spouwlat 
uitgekeept te worden. De overmaat van de keping is afhankelijk van het type 
dichting. De spouwlat ter plaatse van onderzijde dorpel kan vlak worden uit-
gevoerd.

◆◆ Voor plaatsing, tegen de zijkant van de neut/dorpel, compressieband aanbren-
gen. Beëindiging bovenzijde compressieband is bovenzijde Q-seal. Beëindiging 
onderzijde compressieband met overlengte. Compressieband tegen onderzijde 
onderdorpel stuikend tegen compressieband zijkanten. Type compressieband 
afstemmen op de ruimte tussen spouwlat en dorpel, aanbrengen overeenkom-
stig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikantleverancier van dit band.

◆◆ Laatste bevestiging spouwlat-kozijn op ca. 100 mm boven onderzijde kozijnstijl. 
Een bevestigingspunt in neut (nagelen of nieten).

◆◆ Bevestiging spouwlat tegen onderzijde dorpel ca. 50 mm vanaf uiteinden  
dorpels en H.O.H. 300 mm met zelf voorborende schroeven van Ø 4,5 mm, 
schroeflengte is dikte spouwlat + 15 mm.

◆◆ Na de montage moeten de afgemonteerde kozijnen gepakketteerd, getranspor-
teerd en opgeslagen worden overeenkomstig katern 71 van de KVT. Ten minste 
in geval van concept II de onderdorpel afdekken. Voor de beloopbare dorpels 
(binnen- en buitensponningen) zijn passende beschermkappen verkrijgbaar.

◆◆ Aan de verwerkingsvoorschriften die met de afgemonteerde kozijnen worden 
meegeleverd naar de bouw hoeft geen extra passage te worden toegevoegd.

AANVULLENDE MONTAGE VAN DE BUVA-ISOSTONE ONDERDORPEL PS0700, 
AFDICHTINGEN

◆◆ Plak een strook van de Q-seal strip volledig over de lengte van de vullat deur.
◆◆ Zorg dat de verticaal staande vullat voor de vaste deur stuikend op de zojuist 

aangebrachte Q-seal strip staat.

BEGLAZEN
◆◆ Conform NPR 3577.
◆◆ Polyethyleen glaslatten vlak voor het beglazen schoonmaken en ontvetten.

ONDERHOUD
◆◆ Zowel de BUVA-ISOSTONE onderdorpel als de neut kan men met een eenvoudig 

reinigingsmiddel reinigen. Men dient hierbij geen gebruik te maken van een 
schurend reinigingsmiddel of een schuurspons.

◆◆ Eventuele kleine ondiepe krassen wegpolijsten met Polijstpasta 09374 van 3M.
◆◆ Mochten er onverhoopt beschadigingen optreden dan kan men dit repareren met 

een kunststof vulmiddel en opnieuw coaten met een polyurethaan lak.

Voor de actuele versie van de 
verwerkingsvoorschriften, zie www.buva.nl
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BUVA-ISOSTONE onderdorpels
PS0100 / PS0200 (Binnensponningen)
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PS0300 / PS0400 (Buitensponningen)
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BUVA-ISOSTONE onderdorpels
PS0700 (Hefschuifdeuren)

BUVA-ISOSTONE® onderdorpels 32



PS0700 (Hefschuifdeuren) afdichting vast deel

BUVA-ISOSTONE® onderdorpels 33



34BUVA-ISOSTONE® onderdorpels

PS0800 met isolerende polystyreen vulling

PS0800 onderdorpel
Isolerende onderdorpel voor kunststof en aluminium gevelelementen
De unieke combinatie van glasvezel versterkt kunststof en polystyreenmortel zorgt voor 
een duurzame, isolerende en metselbare vlakke aansluiting voor kunststof en  
aluminium kozijnen.

◆◆ Afmeting: 140 x 60 mm
◆◆ Vulling: lichte drukvaste polystyreen cementmortel
◆◆ Overige specificaties: zie pagina 35 
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BUVA-ISOSTONE® onderdorpels

Product- en materiaalomschrijvingen
Onderdorpels: 	 Glasvezel versterkt kunststof (GVK)
Neuten: 	 Polyethyleen
Bevestiging neut op dorpel: 	 Schroef 4,5 x 50/70
Afdichting tussen neut/stijl: 	 Q-seal celband
Bevestiging onderdorpel aan kozijn: 	�Staal verzinkte schroef Ø 8x100 mm en  

Ø 8x120 mm met torxbit T40 kunststof plug  
Ø 14x50 mm

Bruislijm voor bevestiging plug: 	 Icema R145/44 HB Fuller
Afdichtingdoppen zijkant dorpel: 	 PE 035 cellenband
Stopdop tpv tussenstijl(en)	 Kunststof Ø 19x17 mm
Afgeschuinde glaslatten	 Polyethyleen afmetingen 15x17 of 17x19
Aanslaglijst t.b.v. binnen-
draaiende deuren	 Zwart aluminium 6060T6

Technische eigenschappen glasvezel versterkt kunststof
Eigen gewicht: 	� 1,8 gram/cm3 (aluminium 2,7 gram/cm3)
Treksterkte: 	 240 Mpa (aluminium 215 Mpa)
Lineaire uitzettingscoëfficiënt:	 9 10e-6/K (aluminium 24 10e-5/K) 
Warmte transmissiecoëfficiënt:	 0,3 W/mC (aluminium 203 W/m/ºC)
Warmte geleidingscoëfficiënt: 	 C-EPS 0,086 W/m/Kº

Drukvastheid: 	 C-EPS 0,8 N/mm2

Oppervlaktestructuur: 	 UV-bestendige zwarte coating met korund korrels
Slijtvastheid 	 9mo
F-factor 	 > 0,72 (bouwbesluit eis > 0,65)
U-waarde 	 1,4 W/(m2.K) (hout 2,4 W/(m2.K))
Rc-waarde 	 0,68 (m2.K)/W

Het boorpatroon voor de bevestigingspluggen is bij alle neuten gelijk, zowel bij  
binnendraaiende situaties als buitendraaiende situaties. De neuten hebben een  
radius van 3 mm bij de buitenhoeken. Bij alle tussenstijlen zitten de gaten in het  
hart van de stijl. 

Tijdens de bouwperiode dienen deuropeningen in de onderdorpel beschermd  
te worden met de optioneel meegeleverde kunststof afdekkap. Deze dient in  
de timmerfabriek te worden aangebracht en gedurende de bouwfase te worden 
gehandhaafd.

Garantietermijn: 10 jaar
Garantievoorwaarden: www.buva.nl
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Vraag de gratis brochures aan.

BU
VA-ISOSTON

E onderdorpels een solide basis

Bremen 5 - 2993 L J Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht
Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05  

E-mail: info@buva.nl 
www.buva.nl
Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
09063.09.03.5M

BUVA Service & Ondersteuning
Met haar jarenlange ervaring in de bouw, zowel bij regelgeving als 
uitvoering, is BUVA een specialist en vakkundige partner voor uw  
projecten. BUVA is u van dienst vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht, 
waar behalve de productie en het logistiek centrum ook het BUVA  
kenniscentrum is ondergebracht. 
De projectadviseurs van BUVA geven advies op het gebied van onder 
andere inbraakpreventie, ventilatie, energieprestatie en akoestiek  
en ze begeleiden uw project van A tot Z. 
 
Meer informatie?
Bel BUVA: 0180 - 69 75 00 of kijk op www.buva.nl. Daar vindt u  
meer informatie over onze producten, dienstverlening en 
themabijeenkomsten.
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