
HSB-ELEMENTEN EN HOUTEN KOZIJNEN

 DE KRACHT VAN COMBINATIES



HOUT.
HET GOUD VAN DE TOEKOMST

Wie bouwt met HSB-elementen 

volgens de BENG- of NOM-norm, 

bouwt aan de toekomst. Houts-

keletbouwelementen, afkorting 

HSB-elementen, maken het na-

melijk mogelijk om snel én duur-

zaam te bouwen. Voor wie streeft 

naar minimaal energieverlies van 

het gebouw kan het HSB-element 

ook completeren met een kozijn 

volgens diezelfde BENG- of NOM-

norm. Er zijn veel combinaties 

mogelijk, dus waar kies je voor? 

Vandaag duiken we in de com-

binatie van HSB-elementen en 

houten kozijnen.





“
”

VOLDOEN AAN 
ALLE EISEN

Houtskeletbouw is het toepassen van een 

lichtgewicht houten draagconstructie in 

een gebouw. Deze draagconstructie wordt 

het skelet genoemd, en alle elementen van 

het skelet worden prefab geproduceerd in 

de fabriek door middel van een geautomati-

seerd productieproces. Wanneer dit klaar is 

worden de HSB-wanden naar de bouwplaats 

getransporteerd, en eenmaal ter plaatse 

moeten deze alleen nog verankerd worden. 

Deze efficiënte manier van werken levert 

bouwtijdverkorting op en zorgt ervoor dat de 

woning in korte tijd wind- en waterdicht is. 

Bouwen met HSB-Elementen in het kort

De termen BENG & NOM

Over het gebruik van hout

Hout heeft als kenmerk dat het het enige 

bouwmateriaal is dat CO2 opslaat. Een ander 

kenmerk van hout is het natuurlijke isoleren-

de vermogen. Door dat te combineren met 

goed doordachte isolatietechieken kunnen 

de HSB-elementen hoge RC-waardes berei-

ken. 

BENG, Bijna Energie Neutraal Gebouw, vloeit 

voort uit het Energieakkoord voor duurza-

me groei en uit de Europese richtlijn Energy 

Performance of Buildings Direcive (EPBD). 

Met de BENG-eisen is in Nederland al een 

stap gezet om energiegebruik van woningen, 

woon- en utiliteitsgebouwen te beperken. 

In een Nul op de Meter-woning (NOM) wordt 

net zo veel energie opgewekt als de woning, 

inclusief bewoners, verbruiken. Het netto 

energiegebruik in een NOM-woning wordt 

tot nul gereduceerd door slim gebruik te 

maken van energiebesparende en energie-

opwekkende voorzieningen. 



 HSB-ELEMENTEN 

 & HOUTEN KOZIJNEN

WEBO als leverancier 

LEUK OM TE WETEN

Er wordt wel eens gedacht dat 

hout niet brandveilig is, maar niets 

is minder waar. HSB gebouwen 

zijn gemaakt van massief hout. Zo 

bereik je elementen die 30 minu-

ten brandwerend of 60 minuten 

brandwerend zijn. Ook de houten 

kozijnen hebben afhankelijk van de 

attesten 30 of 60 minuten brand-

wering.  

Door HSB-elementen te combineren met 

kozijnen wordt het mogelijk om in een keer 

een compleet element geleverd te krijgen. 

De kozijnen zijn compleet beglaasd, voorzien 

van aflak, tweezijdig beschermd en gemon-

teerd in de houtskeletbouwelementen. Het 

element is direct wind- en waterdicht en de 

start van de afbouw kan meteen beginnen. 

WEBO verzorgt als leverancier van HSB-ele-

menten met houten kozijnen en glas alles, 

van de engineering en fabricage tot levering. 

U heeft in al deze stappen steeds te maken 

met een en dezelfde partij en dat betekent 

korte lijntjes en een snelle communicatie. 

Voor de engineering geldt dat WEBO sinds 

2009 volgens BIM werkt; (het) Building In-

formation Model. Na de engineering volgt 

de fabricage. Het hout dat we hiervoor bij 

WEBO gebruiken is volledig duurzaam, om 

mee te werken aan de klimaatdoelen van 

2050. De kozijnen en HSB-elementen van 

WEBO worden standaard geleverd met 

PEFCTM of FSC® certificering.



+HSB-ELEMENTEN

 BENG-ELEMENT®  NOM-ELEMENT®

RC-WAARDE 4,5 tot 5,0
Het van nature isolerende hout in com-

binatie met de isolatietechnieken van 

WEBO zorgen voor een element met een 

RC-waarde tot wel 5,0. 

Luchtdoorlatendheid (QV10)
HSB-elementen kunnen voldoen aan 

hoge luchtdichtheid kwalificaties, dit 

voorkomt energieverlies van het gebouw. 

Een HSB-element dat voldoet aan de 

BENG-norm heeft vaak een luchtdoorla-

tendheid van 0,15 tot 0,40.

RC-WAARDE 5,5 tot 8,0
Het van nature isolerende hout in com-

binatie met de isolatietechnieken van 

WEBO zorgen voor een element met een 

RC-waarde tot wel 8,0. 

Luchtdoorlatendheid (QV10)
HSB-elementen kunnen voldoen aan 

hoge luchtdichtheid kwalificaties, dit 

voorkomt energieverlies van het gebouw. 

Een HSB-element dat voldoet aan de 

NOM-norm heeft vaak een luchtdoorla-

tendheid van 0,15 tot 0,40.



+ HOUTEN KOZIJNEN

 BENG-KOZIJN®  NOM-KOZIJN®

68 MM DEUREN EN RAMEN
De dikte van het kozijn in combinatie met 

HR++ glas, zorgt ervoor dat je voldoet aan 

de BENG-norm. 

U-WAARDE 1,0
Een kozijn dat voldoet aan de BENG-norm 

is zeer isolerend. 

HR++ GLAS
De dubbele beglazing van het kozijn 

draagt bij aan warmte- en energiebehoud 

in jouw gebouw. 

90 MM DEUREN EN RAMEN
De dikte van het kozijn in combinatie met 

triple glas, zorgt ervoor dat je voldoet aan 

de NOM-norm. 

U-WAARDE 0,8
Een kozijn dat voldoet aan de NOM-norm 

heeft een uitstekende isolatiewaarde en 

draagt bij aan een volledig energieneu-

traal gebouw.  

TRIPLE GLAS
Het triple glas draagt bij aan optimaal 

warmtebehoud, zonder energieverlies. 



• Woontoren bestaand uit 

acht bouwlagen.

• HSB-elementen volgens de 

BENG-norm. 



 GRAN PARTITA AMERSFOORT 

 KOZIJNEN & HSB-ELEMENTEN



 LEIDSESTRAAT AMSTERDAM

 KOZIJNEN & HSB-ELEMENTEN



• Typische Amsterdamse 

architectuur met eigentijdse 

benadering. 

• HSB-Element & Kozijnen 

volgens de BENG-norm. 



• Opvallende architectuur 

waarbij duurzaamheid 

centraal staat. 



 WETERINGWONINGEN MIERLO

 KOZIJNEN & HSB-ELEMENTEN



SAMENGEVAT

Bouwen met HSB-Elementen:

-  is lichtgewicht bouwen.

-  zorgt voor bouwtijdverkorting.

-  reduceert faalkosten dankzij BIM.

- is mogelijk inclusief prefab geplaatste

   kozijnen.

- draagt bij aan een betere leefomgeving.

Dus bouw je aan de toekomst? Dan 

bouw je met hout!



CONTACT: 

jhuisman@webo.nl

+31 (0)548 800 978

JOB HUISMAN


